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администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2017 № 429
	О внесении изменений в постановление Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от 29.03.2012 № 25



Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской  области,  в целях обеспечения модернизации системы коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  и улучшения состояния окружающей среды, экологической безопасности развития города Вязьма, создания благоприятных условий для проживания граждан, согласно решению Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от 01.07.2014 № 47                           «О передаче исполнения полномочий Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области», решению Вяземского районного Совета депутатов от 20.082014 № 46 «Об исполнении Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области полномочий Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»,
Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области  постановляет:

1.  Внести в постановление Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от 29.03.2012 № 25                            «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития коммунальной   инфраструктуры Вяземского  городского поселения Вяземского  района Смоленской области   на   2012-2015  годы  и на период до 2020 года»  следующие изменения:  
1.1. В Паспорт программы  добавить следующую позицию:
	 Оценка размера капитальных вложений для реализации предлагаемых мероприятий
	Объем средств на реализацию всех мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения, тыс. рублей:

- за период с 2017-2020 годы: 

2 462 500 руб., в т.ч.:

- 2017 год- 266 900 руб.,
- 2018 год - 559 900 руб.,

- 2019 год - 435 400 руб.,

- 2020 год - 419 400 руб.


2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы  муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области  В.П. Беленко.


Глава муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области                                     И.В. Демидова
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

от  13.03.2017  № 429
Измененная (скорректированная) Муниципальная программа

комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2012-2015 годы и на период до 2020 года

в части водоснабжения и водоотведения
Исполнитель

ООО «ГК Водоканал Эксперт»

______________ Г.Ю. Гришина

2017г.

ИЗМЕНЕННАЯ (СКОРРЕКТИРОВАННАЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЯЗЕМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

В ЧАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт Программы

	Основание для разработки программы
	Задание администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на основании конкурса на оказание услуг на изменение (корректировку) муниципальной программы.

Нормативно-правовая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013   № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ  Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Заказчик программы
	Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

	Ответственный Подрядчик программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Водоканал Эксперт»

	Соисполнители программы
	Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области



	Цели и задачи муниципальной программы
	- обеспечение развития жилищного строительства в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области;

- развитие промышленной зоны в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области;

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды,
экологическая безопасность развития города,

- создание благоприятных условий для проживания горожан

	Целевые показатели:

перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа;

надежности, энергоэффективности и развития систем водоснабжения и водоотведения, качества предоставляемых услуг
	-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- создание надежной коммунальной инфраструктуры муниципального образования, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

-оптимизация управления электроснабжением муниципального образования;

-внедрение энергосберегающих технологий;

-снижение потерь коммунальных ресурсов;

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования.

	Сроки реализации
	2012 - 2015 годы и на период до 2020 года

	Основные
направления
Программы
	- жилищное строительство;

- развитие системы теплоснабжения;

- развитие системы электроснабжения;

- развитие системы водоснабжения и водоотведения;

- развитие системы ливневой канализации;

- развитие системы утилизации твердых бытовых отходов



	Оценка размера капитальных вложений для реализации предлагаемых мероприятий
	Объем средств на реализацию всех мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения, тыс. рублей:

- за период с 2017-2020 годы: 2 462 500 руб., в т.ч.:

- 2017 год- 266 900 руб.,
- 2018 год - 559 900 руб.,

- 2019 год - 435 400 руб.,

- 2020 год - 419 400 руб.



	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения  аварийных  ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности  человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды. 

      Развитие инженерных коммуникаций.

Развитие электроснабжения:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Теплоснабжение.

Развитие теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;
- повышение экологической безопасности в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативным требованиям;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния городских территорий;       - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов;

- улучшение экологического состояния;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов.


Введение

Данная Программа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации              от 06.05.2011  № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и является составной частью программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя основные мероприятия по реализации Генерального плана Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, которые направлены на строительство новой и модернизацию существующей системы коммунальной инфраструктуры в целях нового строительства и развития Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2012-2015 годы и на период до 2020 года разработана  также на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона           от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и в соответствии с Генеральным планом Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

Программа определяет основные направления развития объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства, в целях повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшения экологии Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.  Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития систем коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также основным документом для подачи заявок на участие в федеральных и областных целевых программах по модернизации существующих и строительству новых коммунальных объектов. Дает объективную картину состояния и перспективы развития инженерной инфраструктуры города для потенциальных инвесторов.

Раздел 1. Существующее положение коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

Глава 1. Характеристика основных элементов системы 

(основные технические характеристики объектов, основного технологического оборудования, сетей, других объектов системы)

1. Существующая система электроснабжения и перспектива ее развития

В настоящее время электроснабжение города централизованное и осуществляется через понизительные подстанции филиала  ОАО «МРСК-Центра»-«Смоленскэнерго»: 

1. ПС «Вязьма-1» 110/35/10 кВ построена в 1958 году и оснащена трансформаторами 2х40 МВт.

2. ПС «Вязьма-2» 110/10 кВ построена в 1972 году и оснащена трансформаторами 2х16 МВт.

3. ПС «Мелькомбинат» 35/10 кВ построена в 1976 году и оснащен трансформаторами 2х10 МВт.

В сети Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области просматриваются два типа конфигурации схем подключения отдельных групп подстанций:

1) замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра;

2) питания двойная радиальная сеть от одного источника.

          Перспектива развития существующих объектов энергоснабжения.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат, численности обслуживающего персонала и внедрением автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно - диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения - телесигнализации, что позволит повысить эффективность работы аварийных служб, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

Основные мероприятия по улучшению систем электроснабжения.

- совершенствование технологического управления сетями и применение современных методов планирования развития сетей;

- преодоление тенденции старения основных фондов сетей и электрооборудования за счет увеличения масштабов работ по их строительству, реконструкции и техническому перевооружению;

- создание условий для применения новых технических решений и технологий в системах обслуживания, управления, защиты, передачи информации, связи и систем учета электроэнергии (в том числе, автоматизированных систем управления сетями);

- развитие методов эксплуатации с использованием современных средств диагностики, технических и информационно-измерительных систем;

- обеспечение современного высокого технического уровня сетей посредством использования новых технических решений и технологий;

- повышение эффективности функционирования сетевых объектов, снижение затрат на эксплуатацию сетей, а также фактических потерь электроэнергии в сетях;

- совершенствование нормативно-технического и методического обеспечения деятельности;

- привлечение инвестиций для реализации основных направлений развития сетей.

Важный момент - экономичная работа сети уличного освещения. Мероприятия, повышающие экономичность:

1. Ревизия существующих линий с перетяжкой проводов.

2. Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ и ЛОН на светодиодные.

3. Реконструкция существующих сетей с целью возможности включения режима «вечер-ночь» (горение светильников через один или пропусками).

4. Устройство единого центра управления режимами работы сети уличного освещения (включения и выключения).

5. Установка светочувствительных реле на дворовых светильниках уличного освещения (подключенных к внутридомовым системам). 

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

1. Совершенствование технологических процессов.

2. Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

2. Существующая система теплоснабжения и перспектива ее развития

Теплоснабжение Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области осуществляется от 19 котельных. Все котельные работают на газе, резервным топливом является мазут. Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется   за счет печного отопления (дрова, уголь), либо индивидуального газового отопления. Основным теплоснабжающим предприятием для жилищно-коммунального сектора Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  является Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», объединяющее 14 котельных. Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 67,1 км.

3. Существующие системы водоснабжения,

водоотведения и перспектива их развития

На территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области снабжение питьевой водой осуществляется за счет водозабора из подземных источников. Добычу воды, ее очистку, обеззараживание и транспортировку до потребителей осуществляет  ООО «СтройРемСервис». Прием и очистку сточных вод осуществляет ООО «Очистные сооружения».

3.1. Водоснабжение

В г.Вязьма Смоленской области существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, потребности промышленных предприятий и прочих потребителей, и осуществляемая следующими водозаборами:

- Бознянский -  10 артскважин, производительность 37 тыс. куб.м. в сутки (год постройки – 1982-1984 г.),

 - Юбилейный - 1 артскважина, производительность   3,84 тыс. куб.м. в сутки (год постройки -  1966 г.), 

- Водозабор ул.Пушкина – 1 артскважина, производительность  1,560 тыс. куб.м. в сутки (год постройки -  1970 г.), 

- технический водозабор, который расположен на левом берегу р. Вязьма выше г. Вязьма. Проектная производительность 20-50 л/сек.Данный водозабор снабжает холодной водой лишь промышленные предприятия г. Вязьмы. 

Все водозаборы оборудованы станциями обезжелезивания, станциями 2-го подъема, а также РЧВ Бознянский  водозабор - 2 х 6000; Юбилейный водозабор - 2 х 400, водозабор ул.Пушкина 1х1000 м³ и 500 м³ .

Протяженность водопроводной сети составляет 121 333,5 п.м. На сети установлено 212 водоразборных колонок.

Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения (водопроводные сети от Бознянского водопровода, артскважины по ул.Юбилейная и ул.Пушкина  представлена в таблице.

Сети инженерно-технического обеспечения

	Диаметр сети, мм
	600
	400
	300
	250
	200
	150
	100
	50

	Протяженность сети, км.
	11,88
	5,5
	4,64
	4,38
	0,93
	52,00
	34,15
	8,05


В таблице ниже представлены данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения за 2014 год.

	Станция (источник)
	Проектная производительность, м3 в месяц
	Максимальный подъём в 2014 г. м3 в месяц
	Резерв (+) или дефицит (-) мощности, м3 в месяц

	Комплекс – Бознянский водозабор
	1 124 800
	Декабрь 2014г

499 968
	+

	Артезианская скважина №2, ул. Юбилейная, д.10
	116 736
	Октябрь 2014г

64400
	+


 Бознянский водозабор

Бознянский водозабор - 10 эксплуатационных артезианских скважин, протяженностью 2,52 км, со средним расстоянием между скважинами 280 м.

Приборы учета подъема воды на скважинах Бознянского водозабора отсутствуют.

Проектная мощность водозабора - 37 тыс. м3/ сут. Глубина скважин - 40 - 45 м.


В работе находятся 6-7 скважин, остальные в резерве. Для прокачки скважины включают в работу попеременно.

Веневско-тарусский подземный горизонт является целевым при добычи подземных вод г. Вязьма. Целевой горизонт в данном районе считается слабозащищенным. Мощность глинистых отложений, перекрывающих водоносный горизонт 8-15 м.


На скважинах   установлены погружные насосы марки   ЭЦВ 12-160-65. Они являются насосными станциями 1 подъёма.

От  каждой скважины до станции обезжелезивания проложен отдельный водовод. Вода поступает в приемную камеру станции обезжелезивания и распределяется по фильтрам.

       Фильтры приняты открытые, скорые с центральным каналом, сборные железобетонные   прямоугольной формы - 8 шт.; высота слоя песчаной загрузки - 1200 мм, поддерживающий слой - гравий  высота слоя - 600 мм. Полезная площадь фильтрации одного фильтра - 41,46 м2. Скорость фильтрации при нормальном режиме эксплуатации (т.е. с одним  остановленным на промывку) - 6,07 м/час, при форсированном режиме   7,1м/ час.

  Промывка фильтров осуществляется обратным током из водонапорной башни V=500 м3. Фильтры промываются 1 раз в сутки каждый.

Промывочная вода после фильтров поступает на отстойники (3 конуса 500 м3 каждый) и шламовые площадки.

Шламовые площадки Бознянского водозабора состоят из 4-х карт общим объемом 8520 м3:

-зимняя карта -1шт. (объем 1743,86 м3)

-летняя карта 1 шт. (объем 3315,4 м3)

-резервная карта – 2шт. (объем 1743,86 м3)

На станции обезжелезивания работает один оператор в смену по 12 часов.

        После станции обезжелезивания, вода поступает в резервуары чистой воды (по 6000 м3 – 2 шт.).

В резервуарах установлены датчики нижний и верхний уровень. 

Из резервуаров  насосами второго подъема (установлены 6 шт.),  в работе 2 насоса марки Д 630-90-250 ) по 2- м напорным  водоводам Д=600 мм вода подается в водопроводную сеть города.

Насосная станции 2 подъёма оснащена станцией группового управления СГУ с частотным регулированием мощностью 220 кВт., к которой подключен один насос № 2.

На станции 2-го подъема дежурит машинист - 1 человек в смену по 12 часов. Проверку работы скважин (в случае остановки осуществляет персонал   станции 2-го подъема. В выходные дни дежурит слесарь - ремонтник.


На водопроводной сети имеются 4 насосных станций подкачки (производительность по насосам):

1. «Плетниковка» – 2,4 тыс.м³/сут (частотный преобразователь)

2. «Восстания» – 1,2 тыс.м³/сут

3. «Репина»– 1,2 тыс.м³/сут (частотный преобразователь)

4. «Московская» –1,2 тыс,м³/сут.

5 станций ЦТП ( насосы холодной воды) (производительность по насосам):

1. ЦТП -1   ( ул.П.Осипенко от котельной «Восток») -  0,6  тыс.м³/сутки

2. ЦТП - 2   (ул. П.Осипенко от котельной «Маяковского») – 1,2тыс.м³/сутки

3. ЦТП - 3     ( ул.Строителей» )    -
1,2 тыс.м³/сутки

4. ЦТП - 2      (ул.Ползунова)-1,2 тыс.м³/сутки 

5. ЦТП - 5     ( м-н МЖК от котельной «Восток» ) – 2,4тыс.м³/сутки

Артезианская скважина № 2 по ул.Юбилейная

Ул. Юбилейная, код водозабора 660104; № скважины по паспорту 2; по ГВК 66200704 , глубина скважины -55 м; глубина кровли -21 м, глубина уровня -2 м, величина напора 19 м, ЗСО -30 м., производительность с 12.12.12.— 1701 м3/ сутки (факт), Веневско-тарусский карбонатный горизонт. Год бурения -1966 г. 

На скважине установлена станция управления погружным насосом с устройством плавного пуска (насос ЭЦВ 12-160-65 , глубина погружения - 36 м.), установлен прибор учета подъема воды.

Вода по водоводу поступает на станцию обезжелезивания. На станции обезжелезивания ручное управление.

Приняты 6 механических напорных фильтров диаметром 2,6 м, площадью 5,6 м2 ( 3 фильтра контактные , 3 осветлительные).


Для промывки фильтров установлены 2 промывных насоса.

После отстаивания вода от промывки фильтров станции обезжелезивания сбрасываются через береговой выпуск № 1 в р. Мощенка.


Тип оголовка водовыпуска - сосредоточенный , форма оголовка - круговой , диаметр сбросного коллектора - 100 мм.

Чистая вода после станции обезжелезивания подается в сеть потребителям насосами.

На станции обезжелезивания дежурит персонал круглосуточно 1 чел. в смену по 12 часов и 1 человек с разрывным графиком работы.

Общая протяженность сетей города и ул. Юбилейной -119 948,5 м.п. Материал труб водопроводной сети города - полиэтилен , чугун, сталь.

Глубина заложения - 1,8 - 2,2 м. Состояние удовлетворительное.

Артезианская скважина  по ул. Пушкина

Водозабор ул.Пушкина включает в себя:

-Здание станции второго подъёма, общей площадью 69,6 кв. м с кран-балкой,пятью эл.шкафами пуска электродвигателей насосов;

-Два резервуара чистой воды ( объём 1000 и 500 м³);

-Пять насосов марки 4К 12 с электродвигателями 22 кВт ( в рабочем состоянии 3 насоса, в работе 1 насос);

- артезианская скважина № 3 с насосом ЭЦВ 10-65-110, глубиной 60 м

(производительность 1,560 тыс м³/сутки).

Вода из артезианской скважины , насосом марки ЭЦВ 10-65-110 поступает в резервуар чистой воды, откуда насосом 4К-12 подается в водопроводную сеть микрорайона ул.Пушкина.

Протяженность сетей по ул.Пушкина – 1385 п.м.

Водоснабжения для промышленных предприятий г.Вязьмы

Технический водозабор расположен на левом берегу р. Вязьма выше г. Вязьма. Проектная производительность 20-50 л/сек. Учет забираемой поверхностной воды по водомеру СТВ-80. Техническая вода расходуется на собственные производственные нужды и передается ОАО «Вяземский завод ЖБИ», ООО «Техлит», ИП Букатин А.В., ООО «Авангард».

Водозабор устроен с русловым водоприемником раздельной компановки. Оголовок выполнен по типовому проекту № 901-1-5. Водоприемный колодец выполнен по типовому проекту №901-1-6. Насосная станция выполнена по типовому проекту №901-2-11. 

Речная вода подается на насосную станцию по 2-м всасывающим водоводам (длина 39 м каждый) через водоприемный колодец, который имеет сетчатый фильтр.

На насосной станции установлены обратные клапаны и 3 насоса К-100-65-250 с приводами – электродвигатели 45 кВт/3000 об/мин. Забранная речная вода по одному (из двух) водоводу подается насосом в водонапорную сеть технического водоснабжения комбината. Два водовода имеют длину стальной трубы d 300 мм каждая от насосной станции до водораспределительной камеры ВК-1 – 500 м. От ВК-1 до ВК-2 стальная труба d 219 мм – 120 м. По периметру комбината устроен закольцованный напорный трубопровод общей длиной:

d 300 мм – 1031 м;

d 219 мм – 379,5 м;

d 50 мм – 72 м.

На трубопроводе устроено 22 водораспределительных колодцев и 2 водораспределительных камеры.

Напорный закольцованный трубопровод соединен с водонапорной башней объемом 300 м3 стальным водоводом длиной 47 м d 300 мм.

В водонапорной сети с помощью водонапорной башни постоянно поддерживается давление воды от 4 до 8 атм. Вода из водонапорного трубопровода поступает через вентили водораспределительных колодцев В-16 и В-17 на фильтровальную станцию ОАО «Вяземский завод ЖБИ» и через вентили водораспределительного колодца В-11 на цеха комбината.

От водонапорной башни до трансформаторной подстанции водозабора в земле проложен контрольный кабель (l = 1200 м, марки АКВВГ 10-2,5) для автоматического управления уровнем воды в водонапорной башне и автоматического отключения насосов водозабора.

Энергия для приведения в действие электродвигателей насосной станции поступает через силовой трансформатор ТМ-10 на 250 ква, установленный на территории водозабора, в трансформаторной подстанции.

Трансформатор запитывается по двум кабельным линиям, проложенным в земле от ТП-5 комбината и от РС-10 комбината, соответственно длина кабеля 930 м и 1070 м.

Всего система технического водоснабжения имеет:

- два всасывающих водовода длина каждого 39 м d 300 мм;

- два водовода по 500 м каждый, от насосной станции до ВК-1, d 300 мм;

- закольцованный напорный трубопровод общей длины 1031 м d 300 мм; 379,5 м d 219 мм; 72 м d 50 мм;

- на напорном закольцованном трубопроводе устроены 22 водораспределительных колодца и две водораспределительных камеры;

- водонапорная башня 300 м3  с подающим водопроводом длиной 47 м d 300 мм;

- насосная станция имеет 3 насоса К-100-65-250 с электродвигателями 45 кВт 3000 об/мин.;

- трансформаторная станция имеет силовой трансформатор ТМ-10 на 250 ква и комплексное распределительное устройство;

- две кабельные линии, первая имеет длину кабеля марки ААВ-95 930 метров и вторая имеет длину кабеля ААВ-95 1070 метров;

- ТП-5 подстанция с распределительным устройством 10 кВ;

- РС-10 распределительная станция 10 кВ.

3.2. Водоотведение

В г. Вязьма Смоленской области сформированы два комплекса очистных сооружений по очистке хозяйственно-бытового и общесплавного стоков, которые обслуживает ООО «Очистные системы»: 
1. Городские очистные сооружения, расположены: Вяземский район,  Гредякинский с/о, в районе ул.Абросимово

2. Очистные сооружения канализации ул. Юбилейная.

1. Городские очистные сооружения

Очистные сооружения располагаются на территории Гредякинского сельского поселения. Очистные сооружения построены в 1976 г. по экспериментальному проекту института «Гипрокоммунводоканал» г. Москва.

Рассматриваемые очистные сооружения принимают сточные воды от города, сточные воды поступают на площадку очистных сооружений от главной канализационной насосной станции по напорному водоводу. 

Сооружения располагаются в нескольких километрах от жилой зоны. Имеется подъездная дорога на грунтовом основании. 

Очистные сооружения предназначены для очистки хозбытовых и производственных сточных вод.

Проектная мощность ОС – 10 тыс. м3/сутки. В состав ОС, по проекту входят следующие сооружения:

- приемная камера,

- решетка с ручной очисткой,

- 2 горизонтальные песколовки с круговым движением воды

- 2 блока емкостных сооружений в составе: первичный отстойник-аэротенк низконапорной аэрации – вторичный отстойник;

- 2 контактных резервуара;

- 2 илоуплотнителя;

- песковая площадка;

- 8 иловых площадок

- хлораторная;

- КНС

- котельная, совмещенная с цеховой НС;

- НС для блоков емкостных сооружений

- воздуходувная станция

-административно-лабораторное здание.

Сточные воды поступают в приемную камеру, где переходят из напорного режима в безнапорный. По проекту, при строительстве 2 очереди сооружений, предусматривалось строительство здания решеток, на данный момент решетки на ОС отсутствуют.

По лотку из приемной камеры сточная вода поступает в первичный отстойник. По проекту сточная вода должна поступать в песколовки с круговым движением воды. 

Два емкостных сооружения объединяют в себе первичный отстойник, аэротенк и вторичный отстойник. Далее биологически очищенная сточная вода поступает в контактные резервуары, куда предусматривается подача реагента из здания хлораторной и на выпуск в реку Вязьма. 

На площадке очистных сооружений существуют три КНС: сырого осадка, избыточного ила и собственных стоков. Для уплотнения ила и сырого осадка, проектом предусмотрены илоуплотнители. В данный момент удаление ила и сырого осадка производится сразу на иловые площадки, минуя илоуплотнители. 

Большая часть технологического оборудования очистных сооружений находится в аварийном состоянии и требует замены. Строительные конструкции сохранили свою целостность и могут быть использованы после капитального ремонта. 

Здание решеток
В связи с тем, что на очистные сооружения поступает достаточно большое количество крупного мусора, требуется установка механизированных решеток. 

Проектом предусмотрено здание решеток, но при строительстве второй очереди сооружений. Здание предполагалось строить между приемной камерой и песколовками. В связи с тем, что строительство второй очереди сооружений не велось, здание не построено, решетки отсутствуют. 

Все перечисленное указывает на необходимость строительства здания решеток с установкой механизированных решеток с транспортерами отбросов.
Очистки сточных вод по проектной схеме включает механическую очистку на решетках, в песколовках и первичных отсойниках, биологическую очистку в аэротенках. После сдачи в эксплуатацию в 1976 г. в результате проведения пуско-наладочных испытаний было установлено, что биологическая очистка сточных вод не может осуществляться из-за залповых сбросов стоков от промышленных предприятий. В связи с этим было принято решение о переводе режима очистных сооружений только на механическую очистку.

Песколовка
Сточная жидкость, поступающая по напорным трубопроводам переводится из напорного режима в самотечный в камере гашения напора откуда поступает в песколовки с круговым движением воды. 

Узел песколовок расположен после приемной камеры и предназначен для выделения из сточной жидкости крупных минеральных частиц. 

Каждая песколовка имеет шиберы на подаче и отводе стоков. 

Принцип работы песколовок следующий: 

При малом притоке сточная вода впускается под порог по касательной и совершая вращательное движение проходит через кольцевое перекрытие к выпускному лотку. При движении жидкости в потоке создаются скорости, при которых имеется способность к осаждению только у частиц значительной гидравлической крупности (скорости осаждения), что характерно для частиц минерального происхождения диаметром более 0,15 мм (частиц песка). 

 При большом притоке часть потока проходит сверху порога непосредственно на выпуск из песколовки, что способствует сохранению скоростного режима во вращательном потоке. 

Удаление песка предусмотрено гидроэлеватором на песковую площадку предусмотренную проектом. В данный момент песковая площадка в виду простоя песколовок не эксплуатируется. 

Песколовки имеют диаметр 4500 мм. Высота песколовки (от борта до дна) 3000 мм. Высота конической части песколовки 2000 мм, высота цилиндрической части – 1000 мм. Ширина желоба песколовки 1000 мм. Песколовки оборудованы гидроэлеваторами. Подвод и отвод стоков в песколовки осуществляется ж/б лотками. На подводящих и отводящих лотках установлены стальные съемные шибера. 

Суммарный объем двух секций составит 12,5 м3, что при максимальном притоке 623,3 м3/ч (0,17м3/с) соответствует времени пребывания 73 сек. Данная величина соответствует требованиям СНиП по времени пребывания, что делает возможным использование песколовок после восстановлении оборудования и капитального ремонта.

Песколовки в данный момент требуют восстановления. Технологическое оборудование (гидроэлеватор, шиберные затворы) первой песколовки подвержено коррозии, частично разобрано и находится в нерабочем состоянии. У второй песколовки гидроэлеватор отсутствует полностью.

Емкостные сооружения
На площадке имеются два емкостных сооружения (по проекту блок №1, №2), которые объединяют в себе первичные радиальные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники. 

Первичные радиальные отстойники
Подача сточных вод, прошедших грубую очистку, осуществляется по железобетонному трубопроводу лотку до распредкамеры, откуда сточная вода по стальному трубопроводу Ø 630 направляется в центральное распределительное устройство каждого отстойника. 

Распределительное устройство представляет собой стальную трубу, переходящую наверху в вертикальный плавно расширяющийся железобетонный раструб, оканчивающийся ниже горизонта воды в отстойнике. Выходя из распределительного устройства, сточная вода попадает в пространство, ограниченное стенками полимерного направляющего цилиндра (стакана) диаметром 4м и высотой 1300 мм, который обеспечивает заглубленный впуск воды в отстойную зону отстойника. Сбор осветленной воды в отстойнике осуществляется через водосливы в перегородке между отстойником и аэротенком. 

Для исключения выноса плавающих веществ перед сборным лотком смонтирована кольцевая полупогружная доска. Для сбора плавающих веществ отстойник оборудован жиросборником. 

Из сборного лотка осветленная вода поступает в выпускную камеру отстойника.

Техническое состояние блока №1 удовлетворительное. Требуется регулярное техническое обслуживание. Илоскреб d 20 м на данный момент выведен из работы. Сырой осадок илоскребом по проекту сдвигается в центральную осадкосборную камеру и перекачивается насосами отгрузки сырого осадка с первичного радиального отстойника расположенными в насосной станции сырого осадка. 

Бетонные стенки первичного отстойника, в местах крепления монорельса сильно разрушены. На поворотной тележке центральной стойки собирающего устройства стерлись реборды роликов вращения. 

На данный момент сырой осадок перекачивается насосом установленным в насосной станции сырого осадка, резервирования данного оборудования не предусмотрено.
В 2006 г. был проведен капитальный ремонт 1-й очереди очистных сооружений с целью повышения эффективности их работы посредством ремонта первичного и вторичного отстойника, запуска биологической очистки и наладки технологического режима эксплуатации ОС.

Блок №2 выведен из работы. Требуется восстановление илоскреба. Переливные окна из отстойника в аэротенк выполнены на разных отметках, необходимо выравнивание по горизонту с помощью водосливных кромок, для равномерности подачи отстоянной сточной воды на биологическую очистку. Полупогружные доски частично отсутствуют по периметру емкости.

Аэротенки
Сточная жидкость подается в аэротенки с помощью периферийных водосливных окон переливается в аэрационную зону кольцевого аэротенка-отстойника. Для придания требуемого направления потока и интенсификации циркуляции сточных вод в аэрационной зоне имеется специальная, не доходящая до дна, кольцевая направляющая перегородка. Аэрационная зона сооружения отделена от отстойной зоны наклонной в сторону отстойника не доходящей до дна перегородкой, которая формирует кольцеобразный вертикальный вторичный отстойник. Перегородка выполнена из асбестоцементных труб, диаметром 100 мм. Сверху, в трубы объединенные лотком, собирается иловая смесь и подается в круглый вертикальный отстойник. Рециркуляция иловой смеси выполняется эрлифтами. 

На аэротенках блока №1 установлена мелкопузырчатая аэрация Полипор ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД». В связи с нестабильностью подачи воды для охлаждения подшипников воздуходувного оборудования, долгое время не работала аэрация, ил практически отсутствует в аэротенках (процесс наращивания ила только начался). 30% эрлифтов не рабочие, требуется прочистка или ремонт (уточнить возможно при опорожнении емкостей). 

Имеются щели в перегородке из асбестоцементных труб, между аэротенком и вторичным отстойником.

В аэротенках блока №2 полностью отсутствует аэрационная система, имеются только некоторые опуски от воздуховода. Воздуховод в удовлетворительном состоянии, пригоден для эксплуатации. 

Строительные конструкции перегородки, внутри аэротенка разрушены, имеются сильные трещины, требуется восстановление строительных конструкций, либо установка перегородки из полимерных материалов. 

Силами эксплуатирующей организации восстанавливались эрлифты для рециркуляции иловой смеси, работоспособность данного оборудования проверить невозможно, отсутствует подключение к воздуху. 

Имеются значительные щели в перегородке из асбестоцементных труб, между аэротенком и вторичным отстойником. Требуется капитальный ремонт данной перегородки.

Вторичные отстойники
Вторичные отстойники имеют небольшие повреждения сборных лотков, потребуется бетонные работы для восстановления. Полимерная кромка на блоке №1 сооружений частично разрушена, на сооружении блока №2 отсутствует полностью.

Здание воздуходувной станции
Воздуходувная станция оборудована на базе турбовоздуходувок ТВ 80-1,4. (характеристики воздуходувного оборудования указаны на графике). На всасывающих трубопроводах установлены решетки для извлечения из воздуха крупного мусора. Проектом предполагалась низконапорная аэрация, воздуходувки на небольшое давление заменены на ТВ 80-1,4 в последние пять лет. Фундаментов под воздуходувки 3 шт., на данный момент установлены две воздуходувки, одна не рабочая. Трубопроводы от воздуходувок оборудованы затворами с электроприводами.

Контактные резервуары
Контактные резервуары предназначены для обеспечения контакта раствора обеззараживающего реагента с очищенной жидкостью.

На данный момент, сооружения являются источником вторичных загрязнений. Хлорирование сточных вод не производится, в виду отсутствия хлораторной и оборудования в ней. 

Сооружения представляют собой квадратные емкости в плане 9х9 м. Глубина воды в емкости составляет 3,9 м, объем воды в двух емкостях составляет 631,8 м3. 

Данный объем обеспечивает получасовой контакт реагента с обрабатываемой жидкостью. 

Здание хлораторной:
Визуально, здание в удовлетворительном состоянии. Технологическое оборудование хлорирования отсутствует. 

Обработка осадка
Насосная станция находится в АБК. В проекте сбор осадка осуществлялся в илоуплотнители, сырой осадок поступал из первичного отстойника насосами сырого осадка, установленными в КНС сырого осадка и опорожнения, а избыточный ил под гидростатическим напором из вторичного отстойника. Илоуплотнители на данный момент выведены из работы. Сырой осадок НС опорожнения перекачивается на иловые площадки без уплотнения. Избыточный ил собирается в резервуар перед КНС избыточного ила и перекачивается на иловые площадки. 

КНС сырого осадка и опорожнения:
Насосы в рабочем состоянии. Наземная часть в удовлетворительном состоянии.

КНС избыточного ила
Насосы в рабочем состоянии, трубопроводы подвержены коррозии. Задание в удовлетворительном состоянии, стены с некоторых местах разрушаются, имеются серьезные трещины. Требуется обследование строительных конструкций здания. Подземная часть имеет множественные течи, требуется гидроизоляция. 

Илоуплотнители
Квадратные емкости в плане 9х9 м. глубина до отстойной части 4 м - 2 шт. Железобетонные емкости в удовлетворительном состоянии, пригодны в дальнейшем использовании.
Осадок из песколовок перекачивается насосами на песковые площадки. Сырой осадок из первичных отстойников и избыточный ил от вторичных отстойников перекачивается на иловые площадки.

Очищенные сточные воды по коллектору диаметром 500 мм сбрасываются через выпуск №1 в реку Вязьма. Протяженность коллектора 265 м. Тип водовыпуска – сосредоточенный. круговой.

2. Очистные сооружения канализации ул. Юбилейная.

Сброс сточных вод осуществляется двумя выпусками в р. Мощенку, левый приток р. Вязьмы.

Выпуск №2: сброс хозяйственно-производственных сточных вод. Биологические ОС мощностью 2000 м3/сутки: приемная камера, решетка 2 горизонтальные песколовки, 2 осветителя – перегнивателя, 3 аэротенка, 2вторичных отстойника, ершовый смеситель, хлораторая, контактный резервуар, иловые площадки. Тип оголовка – сосредоточенный, форма – круговой, диаметр – 300 мм. 

Выпуск №3 – сброс хозяйственно-производственных сточных вод в настоящее время не работает. Биологические ОС мощностью 700 м3/сутки: приемная камера с решеткой, 2 горизонтальные песколовки, 4 первичных двухярусных отстойника, 2 секции биофильтров, вторичный отсойник, хлораторная, песковая и иловые площадки.

Тип оголовка – сосредоточенный, форма – круговой, диаметр – 200 мм.

Канализационные насосные станции перекачки: на всех КНС установлены устройства контроля уровня САУ М 6 для автоматического включения фекальных насосов.

1. КНС-1, ул. Чапаева. Производительность – 8,64 тыс. м3/сутки. На КНС-1 установлена станция управления насосами с устройством частотного привода СУ-3-55 на насосе №1.

2. КНС-2, з-д ЖБИ, ул. Воинов-интернациалистов, производительность – 4,32 тыс. м3/сутки.  

3. КНС-3, ул. Кирова, производительность – 2,424 тыс. м3/сутки.

4. КНС-4, ул. Путевая, производительность – 4,32 тыс. м3/сутки.

5. КНС-6, Дмитрова гора, производительность – 1,08 тыс. м3/сутки.

6. КНС-7, м-н Московский,  производительность – 11,496 тыс. м3/сутки.

7. КНС-8, вокзал, производительность – 4,0 тыс. м3/сутки.

8. КНС-9, льнокомбинат, производительность – 1,234 тыс. м3/сутки.

9. КНС-10, ул. Новая Бозня, производительность – 5,2 тыс. м3/сутки.

10. КНС-11, МЖК, производительность – 3,6 тыс. м3/сутки. 

11. ГНС, ул. Плетниковка, производительность – 10,0 тыс. м3/сутки.

12. КНС-1, ул. Юбилейная

13. КНС-2 по ул. Юбилейная

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоотведения муниципального образования Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области

	Станция (источник)
	Проектная производительность, м3 в месяц
	Максимальная объём принятых сточных вод в 2015 г. м3 в месяц
	Резерв (+) или дефицит (-) мощности, м3 в месяц

	Комплекс – Городские очистные сооружения
	304 000
	Апрель 2015 

258 248
	+

	Комплекс – Очистные сооружения канализации, ул. Юбилейная
	60 800
	Сентябрь 2015

22 918
	+


Согласно приведенным данным проектной производительности городских очистных сооружений и ОС в м-не Юбилейный достаточно для покрытия потребности городского поселения в стоках.

3. Канализационные сети

Протяженность канализационной сети муниципального образования Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области составляет 71 037,59 м. Диаметры сети и коллекторов от 100 до 600 мм. Материал труб канализационной сети – керамика, чугун, асбестоцемент, полиэтилен. Глубина заложения от 1,5 до 6,0 м. Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения представлена в следующей таблице. 

Сети инженерно-технического обеспечения

	Диаметр сети, мм
	600
	500
	400
	300
	250
	200
	150
	100

	Протяженность сети, км.
	1,2
	5,02
	4,08
	4,92
	5,34
	7,13
	28,04
	15,31


Износ  канализационных сетей составляет 88,4 %, из них требует замены 58,25 км. Основной проблемой, обуславливающей аварийность и частые засоры сетей, является высокая изношенность существующих сетей. 

Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения, нуждающихся в замене

	Диаметр сети, мм
	600
	500
	400
	300
	250
	200
	150
	100

	Протяженность сети, км.
	1,2
	1,02
	4,08
	4,92
	5,34
	3,13
	25,39
	13,17


3                     

3.3. Существующая система ливневой канализации 

и перспектива ее развития

Единой сети ливневой канализации в городе нет, поверхностные стоки собираются через ливнеприемники и отводятся в реку Вязьма. 

В городе существуют 95 ливнеприемных колодцев и 117 промежуточных. Очистные сооружения дождевой канализации отсутствуют. 

Протяженность сети ливневой канализации составляет 16 км.

С территорий предприятий и жилищно-коммунального сектора поверхностные стоки поступают в водоемы так же, без очистки. Отсутствие ливневой канализации постоянно приводит к подтоплению городских территорий, подвалов жилых домов, а зачастую и зданий. Ливневыми стоками до недопустимых пределов загрязняются все водотоки. Требуется инвентаризация и ремонт существующих ливневых канализаций и строительство новых.

По территории индивидуальной жилищной застройки ливневые воды удаляются через открытые водоотводные  канавы  и трубопереезды в местах прохождения под дорогами. Сезонную очистку существующей ливневой канализации осуществляют специализированные организации.

3.4. Существующая схема утилизации твердых бытовых отходов 

и перспектива ее развития.

Полигон твердых бытовых отходов расположен в урочище Пастиха Поляновского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в 10 км. от Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. Площадь земельного участка, отведенного под полигон 11,25 Га, площадь земельного участка, занятого захоронениями отходов 5,72 Га. Полигон ТБО состоит из 2-х карт: на 1-й производится прием ТБО, 2-я карта открывается. В соответствии с санитарными нормами эксплуатации подобных полигонов, по мере необходимости осуществляется послойная отсыпка складируемых ТБО. Срок действия полигона рассчитан на 19,5 лет со дня ввода в эксплуатацию с декабря 2006 г. При этом объем мусора, вывозимого на полигон, ежегодно увеличивается. В 2010 г. - 107 тыс. куб. м., в  2011 г. - 108 тыс. куб. м. из Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области;

На 2012 год ожидаемое количество вывозимого мусора из  Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области составит             109 тыс. куб.м. Рост объемов по вывозу ТБО связан с увеличением численности населения. В Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области построено и функционирует с декабря 2010 г. предприятие по сортировке и переработке мусора.

Вывоз твердых бытовых отходов на полигон и их утилизацию осуществляют ООО «Благоустройство-1», а также предприятия и организации самовывозом.

Работа спецавтотранспорта по вывозке ТБО осуществляется строго                        в соответствии с маршрутными графиками.

Глава 2. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

1. Водоснабжение

Гарантирующей организацией в сфере водоснабжения на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  является ООО «Строй Рем Сервис» согласно постановлению Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области № 5 от 01.02.2013г.

ООО «Строй Рем Сервис» зарегистрировано 19 июня 2012 года.

Юридический адрес: 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 64а.

ООО «Строй Рем Сервис» (г. Вязьма) оказывает услуги по водоснабжению потребителям Вяземского городского и Вязьма-Брянского сельского поселений.

Потребителям Вяземского городского поселения организация оказывает полный комплекс услуг (подъем воды и транспортировку воды), потребителям Вязьма-Брянского  сельского поселения – услуги по подъему воды. Единственным потребителем воды, который расположен в Вязьма-Брянском сельском поселении, является ООО «Стимул», который покупает воду у ООО «Строй Рем Сервис»» и далее по свои сетям поставляет ее потребителям Вязьма-Брянского сельского поселения.

ООО «Строй Рем Сервис» осуществляется регулируемую деятельность в сфере водоснабжения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354.

ООО «Строй Рем Сервис» заключены договоры ресурсоснабжения с потребителями коммунальных услуг – физическими лицами путем конклюдентных действий без письменной формы договора. Оплата физическими лицами производится путем выставления счета (квитанции) в адрес Абонента ежемесячно с требованием оплаты вышеуказанных услуг до 20 числа следующего месяца за отчетным периодом.

Договоры с юридическими лицами – государственными и муниципальными организациями заключены на основании 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года. Оплата производится путем выставления счета (квитанции) в адрес юридического лица ежемесячно с требованием оплаты вышеуказанных услуг. Срок оплаты оговаривается в условиях Договора.

Договоры с юридическими лицами - коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (владельцами жилых частных, нежилых строений) заключены на основании Гражданского кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 645 “Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения”. Оплата производится путем выставления счета (квитанции) в адрес юридического лица ежемесячно с требованием оплаты вышеуказанных услуг. Срок оплаты оговаривается в условиях Договора.

2. Водоотведение

Гарантирующей организацией в сфере водоотведения на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  является ООО «Очистные системы» согласно постановлению Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области №6 от 01.02.2013г.

ООО «Очистные системы» зарегистрировано 05 июля 2012 года.

Юридический адрес: 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 64а.

ООО «Очистные системы» (г. Вязьма) оказывает услуги по водоотведению на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

ООО «Очистные системы» осуществляется регулируемую деятельность в сфере водоснабжения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354.

ООО «Очистные системы» обеспечивает водоотведение от абонентов, объекты капитального строительства присоединены к сетям водоотведения ООО «Очистные системы». 

ООО «Очистные системы» заключены договоры ресурсоснабжения с потребителями коммунальных услуг – физическими лицами путем конклюдентных действий без письменной формы договора. Оплата физическими лицами производится путем выставления счета (квитанции) в адрес Абонента ежемесячно с требованием оплаты вышеуказанных услуг до 20 числа следующего месяца за отчетным периодом.

Договоры с юридическими лицами – государственными и муниципальными организациями заключены на основании 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года. Оплата производится путем выставления счета (квитанции) в адрес юридического лица ежемесячно с требованием оплаты вышеуказанных услуг. Срок оплаты оговаривается в условиях Договора.

Договоры с юридическими лицами - коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (владельцами жилых частных, нежилых строений) заключены на основании Гражданского кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 645 “Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения”. Оплата производится путем выставления счета (квитанции) в адрес юридического лица ежемесячно с требованием оплаты вышеуказанных услуг. Срок оплаты оговаривается в условиях Договора.

Глава 3. Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

1. Водоснабжение

Водоснабжение Вяземского городского поселения осуществляется ООО «СтройРемСервис» из подземных водоисточников. Балансы мощности и поставки холодной воды за 2016 год ООО «СтройРемСервис» представлены в Таблице:

	№п/п
	Показали производственной деятельности
	Ед. изме-рения
	Величина показателя на период регулирования

	1.
	Водоподготовка


	тыс. куб.м
	5703,225

	1.1.
	Объем воды из источников водоснабжения
	тыс. куб.м.
	5703,225

	1.1.1
	из подземных источников
	тыс. куб. м.
	5703,225



	1.2.
	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс. куб. м.
	5703,225

	1.3.
	Объем поданной воды, поданной в сеть
	тыс. куб. м.
	5703,225



	2.
	Транспортировка питьевой воды
	
	

	2.1.
	Объем воды, поступившей в сеть
	тыс. куб. м.
	5703,225

	2.1.1.
	из собственных источников
	тыс. куб. м.
	5703,225



	2.2.
	Потери воды
	тыс. куб. м.
	1541,918

	2.3.
	Потребление на собственные нужды
	тыс. куб. м.
	1,284

	2.4.
	Объем воды, отпущенной из сети
	тыс. куб. м.
	4160,023

	3.
	Отпуск питьевой воды
	тыс. куб. м.
	4160,023

	3.1.
	На нужды предприятия
	тыс. куб. м.
	811,300

	3.2.
	По абонентам:
	тыс. куб. м.
	3348,723

	3.2.1.
	Другим организациям, осуществляющим холодное водоснабжение
	тыс. куб. м.
	223,12

	3.2.2.
	Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение
	тыс. куб. м.
	758,464

	3.2.3.
	Собственным абонентам, всего, в том числе:
	тыс. куб. м.
	2367,136

	3.2.3.1.
	население
	тыс. куб. м.
	1901,896

	
	- по приборам учета
	тыс. куб. м.
	791,811

	
	- по нормативам
	тыс. куб. м.
	1110,085

	3.2.3.2.
	Бюджетные потребители
	тыс. куб. м.
	145,516

	
	- по приборам учета
	тыс. куб.м
	124,792

	
	- по нормативам
	тыс. куб.м
	20,724

	3.2.3.3.
	прочие
	тыс. куб.м
	319,724

	
	- по приборам учета
	тыс. куб.м
	281,744

	
	- по нормативам
	тыс. куб.м
	37,980


Динамика распределения объемов холодного водоснабжения представлена на Рисунке 1.
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2. Водоотведение
Водоотведение Вяземского городского поселения осуществляется ООО «Очистные системы». Балансы мощности и водоотведения за 2016 год ООО «Очистные сооружения» представлены в Таблице:

	№п/п
	Показатели

производственной

деятельности
	Ед. измер.
	Проект организации на 2016 год
	Предложение Экспертного

совета на 2016 год

	1.
	Объем принятых сточных вод
	тыс. куб. м
	3240320
	3247,408

	1.1.
	Хозяйственные нужды

организации
	тыс. куб. м
	27.420
	7,088

	1.2.
	По абонентам;
	тыс. куб. м
	3212,900
	3240,320

	1.2.1.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб. м
	0
	0

	1.2.2.
	от собственных абонентов всего, в том числе:
	тыс. куб. м
	3212,900
	3240,320

	1,2.2.1.
	от населения
	тыс. куб. м
	2422,360
	2449,780

	1.2.2.2.
	от бюджетных потребителей
	тыс куб.м
	198,760
	198,760

	1.2.2.3.
	от прочих потребителей
	тыс. куб. м
	591.780
	591,780

	2.
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.куб.м
	3240320
	3247,408

	2.1.
	На собственные очистные сооружения
	тыс.куб.м
	3240,320
	3247,408

	2.2.
	Другим организациям
	тыс.куб.м
	0
	0

	3.
	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
	тыс.куб.м
	3240,320
	3247,408

	4.
	Объем сточных вод,

прошедших очистку
	тыс.куб.м
	3240,320
	3247,408

	5.
	Темп изменения объема

отводимых сточных вод
	%
	
	

	
	
	
	
	


Глава 4. Доля поставки ресурса по приборам учета

1. Водоснабжение

Существующая система коммерческого учета холодной воды и планы по установке приборов учета представлены в Таблице

	
	
	
	
	
	
	

	Тип абонента
	2015 год
	2016 год

	
	Количество приборов учета, необходимых для учета потребления услуг водоснабжения
	из них
	Количество приборов учета, необходимых для учета потребления услуг водоснабжения
	из них

	
	
	Необходимо установить приборов учета
	Установлено приборов учета 
	
	Необходимо установить приборов учета
	Установлено приборов учета 

	Частный жилой дом
	1651
	339
	1312
	1740
	334
	1406

	Доля от общего количества
	100,0%
	20,5%
	79,5%
	100,0%
	19,2%
	80,8%

	Многоквартирный дом
	22902
	11775
	11127
	23141
	10634
	12507

	Доля от общего количества
	100,0%
	51,4%
	48,6%
	100,0%
	46,0%
	54,0%

	Бюджетная организация
	89
	11
	78
	 
	 
	 

	Доля от общего количества
	100,0%
	12,4%
	87,6%
	 
	 
	 

	Всего:
	24642
	12125
	12517
	24881
	10968
	13913

	Доля от общего количества
	100,0%
	49,2%
	50,8%
	100,0%
	44,1%
	55,9%

	
	
	
	
	
	
	


2. Водоотведение

Приборы учета сточных вод не установлены у абонентов ООО «Очистные системы».

Оплата за сброшенные сточные воды осуществляется по нормативам или по показаниям приборов учета потребленной холодной и горячей воды в соответствии с последним абзацем пункта 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, и пунктом 23 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 776.

Глава 5. Надежность работы системы

. 

1. Водоснабжение

По состоянию на 2016 год количество перерывов в подаче воды составляет 0,90 ед./км. 

Плановое значение количества перерывов в подаче воды к 2018 году  составит 0,84 ед./км. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть в 2016 году, составляет 20%.

 К 2018 году планируется снижение данного показателя до 19,97% . 

2. Водоотведение

По состоянию на 2016 год количество аварий и засоров составляет 0,18 ед./км. 

Плановое значение количества аварий и засоров к 2018 году  составит 0,14 ед./км. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки в 2016 году, составляет 0,289 кВтч/куб.м. В плановом периоде (2018 год) данное значение показателя не изменится. 

Глава 6. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение),

структура себестоимости производства и транспорта ресурса

1. Водоснабжение

ООО «СтройРемСервис» в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 утверждены тарифы на холодное водоснабжение:

	Периоды действия тарифов
	Размер тарифа, руб./куб.м

	
	НДС не облагается

	
	население
	прочие потребители

	2016 год
	
	

	с 01.01.2016 по 30.06.2016
	
	

	для потребителей Вяземского городского поселения
	22,65
	22,65

	для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселе​ния Вяземского района
	
	13,10

	c 01.07.2016 по 31.12.2016
	
	

	для потребителей Вяземского городского поселения
	23,50
	23,50

	для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселе​ния Вяземского района
	
	13,64

	Рост тарифов в %

(декабрь 2016 года к декабрю 2015 года)
	
	

	для потребителей Вяземского городского поселения
	103,8
	103,8

	для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселе​ния Вяземского района
	
	104,1

	2017 год
	
	

	с 01.01.2017 по 30.06.2017
	
	

	для потребителей Вяземского городского поселения
	23,50
	23,50

	для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселе​ния Вяземского района
	
	13,64

	с 01.07.2017 по 31.12.2017
	
	

	для потребителей Вяземского городского поселения
	24,67
	24,67

	для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселе​ния Вяземского района
	
	14,44

	Рост тарифов в %

(декабрь 2017 года к декабрю 2016 года)
	
	

	для потребителей Вязе  .кого городского поселения
	105,0
	105,0

	для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселе​ния Вяземского района
	
	105,9

	2018 год
	
	

	с 01.01.2018 по 30.06.2018
	
	

	для потребителей Вяземского городского поселения
	24,67
	24,67

	для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселе​ния Вяземского района
	
	14,44

	с 01.07.2018 по 31.12.2018
	
	

	для потребителей Вяземского городского поселения
	25,49
	25,49

	для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселе​ния Вяземского района
	
	14,98

	Рост тарифов в %

(декабрь 2018 года к декабрю 2017 года)
	
	

	для потребителей Вяземского городского поселения
	103,3
	103.3

	для потребителей Вязьма-Брянского сельского поселе​ния Вяземского район
	103,7


Себестоимость услуги на водоснабжение  ООО  «CтpoйPeмСервис» представлена в Таблице:

	№ п/п


	Наименование статей затрат


	Ед. измер


	Принято

Департаментом на 2014 год
	Принято

Департаментом на 2015 год
	На период регулирования с 01 01 2016 по 31 12 2018

	
	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	
	
	Проект организации


	Предложения Департамента
	Проект организации


	Предложения Департамента
	Проект организации
	Предложения Департамента

	
	
	
	
	
	
	всего
	подъем
	транспортировка
	
	всего
	подъем
	транспортировка
	
	всего
	подъем
	транспортировка

	1.1.
	Производственные расходы
	тыс руб
	X
	X
	31301,24
	27146,14
	12828,74
	14317,40
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


	х

	1.2.
	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
	тыс руб
	X
	X
	9675,90
	9339,99
	4123,19
	5216,80
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.2
	Расходы на оплату

труда

производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала
	тыс руб.
	X
	X
	10953,18
	10953.18
	5480.34
	5472.84
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	х

	
	Оплата труда

производственного

персонала
	тыс руб
	X
	X
	8412,58
	8412,58
	4209,17
	4203.41
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала
	тыс руб
	X
	X
	2540,60
	2540.60
	1271,17
	1269,43
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.3.
	Общехозяйственные расходы
	тыс руб
	X
	X
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.4.
	Прочие производственные

расходы
	тыс руб
	X
	X
	10672,16
	6852,97
	3225,21
	3627,76
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.2
	Ремонтные расходы
	тыс руб
	X
	X
	0.00
	0.00
	0.00
	0,00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.2.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	X
	X
	0.00
	0,00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.2.2.
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	X
	X
	0.00
	0.00
	0,00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1 25
	Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс руб
	X
	X
	0.00
	0.00
	0,00
	0,00
	X


	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Расходы на оплату труда ремонтного персонала
	тыс. руб
	X
	X
	0.00
	0,00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	X
	X
	0.00
	0,00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1 3.
	Цеховые расходы
	тыс руб.
	X
	X
	10960.30
	10960,30
	5483,91
	5476.39
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.4.
	Административные расходы
	тыс.руб.
	X
	X
	7917,40
	7917.40
	3961.41
	3955,98
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1
	Операционные расходы
	тыс руб
	X
	X
	50178,94
	46023,84
	22274,06
	23749.78
	52056,09
	47232,42
	22858,97
	24373,45
	54132,92
	48335.30
	23392.73
	24942,57



	2


	Расходы на

электроэнергию
	тыс руб
	X
	X
	31652.44
	27808.07
	21486,17
	6321,90
	29788,27
	29890.54
	23095.21
	6795,33
	29720.50
	32027.19
	24746.12
	7281.08

	3.
	Неподконтрольные расколы
	тыс руб
	X
	X
	16351.16
	4397,94
	2713.28
	1684.66
	16478.03
	4560.35
	2864.55
	1695.80
	16651.59
	4736.81
	3030,51
	1706.30

	3 1
	Расходы на оплату услуг по холодному

водоснабжению
	тыс. руб
	X
	X
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0,00
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3 2
	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
	тыс руб
	X
	X
	2437,36
	1662,47
	1344,61
	317,86
	2444,23
	1824.88
	1495,88
	329(00
	2617,79
	2001.3427
	1661.8427
	339,5

	3.3.
	Расходы на аренду
	тыс руб
	X
	X
	13913.80
	2735.47
	1 368.67
	1 366.80
	14033,80
	2735,47
	1368.67
	1 366.80
	14033.80
	2735.47
	1368.67
	1366,80

	3.4
	Выпадающие доходы
	тыс. руб
	X
	X
	0.00
	0.00
	0.00
	0,00
	0.00
	0,00
	0.00
	0.00


	0.00
	0.00
	0.00
	0,00

	I
	Текущие расходы
	тыс руб.
	76285.51
	81186.50
	98182.54
	78229.84
	46473.50
	31756.34
	98322.39
	81683.31
	48818.74
	32864.58
	100505.01
	85099.31
	51169.36
	33929,95

	II
	Амортизация
	тыс руб
	336.95
	267.42
	638.96
	342,55
	342.55
	0,00
	502.83
	342,55
	342.55
	0.00
	612,84
	342.55
	342.55
	0.00

	III
	Нормативная прибыль
	тыс руб
	0.00
	0,00
	5524.00
	0.00
	0,00
	0,00
	5524,00
	0.00
	0.00
	0.00
	5524,00
	0.00
	000
	0.00

	
	Необходимая валовая выручка
	тыс руб.
	76622,46
	81453,92
	104345,50
	78572J9
	46816.05
	3175634
	104349,22
	82025,86
	49161,29
	32864.58
	106641,85
	85441,86
	51511.91
	33929,95

	
	Индекс

эффективности

операционных

расходов.
	%
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	1%
	3%
	3%
	3%
	1%
	3%
	3%
	3%

	
	Индекс

потребительских цен
	%
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	105.80%
	105.80%
	105.80%
	
	105,50%
	105.50%
	105,50%

	
	Индекс       изменения количества активов
	%
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


2. Водоотведение

ООО «Очистные системы» утверждены тарифы на водоотведение на период 2016-2018 годы: 

	Тарифы по ООО «Очистные системы» (г. Вязьма) в сфере водоотведения
на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

Таблица 9


	Периоды действия тарифов


	Размер тарифа, руб./куб.м

	
	НДС не облагается

	
	население
	прочие потребители

	2016 год
	
	

	с 01.01.2016 по 30.06.2016
	16,97
	16,97

	с 01.07.2016 по 31.12.2016
	17,40
	17,40

	Рост тарифов в %

(декабрь 2016 года к декабрю 2015 года)
	102,5
	102,5

	2017 год

	
	

	с 01.01.2017 по 30.06.2017
	17,40
	17,40

	с 01.07.2017 по 31.12.2017
	18,25
	18,25

	Рост тарифов в %

(декабрь 2017 года к декабрю 2016 года)
	104,9
	104,9

	2018 год


	
	

	с 01.01.2018 по 30.06.2018
	18,25
	18,25

	с 01.07.2018 по 31.12.2018
	19,09
	19,09

	Рост тарифов в %

(декабрь 2018 года к декабрю 2017 года)
	104,6
	104,6


	Себестоимость услуги водоотведения представлена в Таблице:

Расчет

 необходимой валовой выручки по ООО «Очистные системы» регулируемый период с 01.01.2016

(г. Вязьма) по 31.12.2018 на услуги но водоотведению



	№п/п
	Наименование статей затрат
	Ед, измер.
	Принято Департаментом

на 2014 год
	Принято

Департаментом на 2015 год


	На период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

	
	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	
	
	Проект

организации
	Предложения Департамента
	Проект организации
	Предложения Департамента
	Проект организации
	Предложения Департамента

	1.1
	Производственные расходы
	
	
	
	32097,21
	27960,65
	X
	X
	X
	X

	1.1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
	тыс. руб.
	X
	X
	5747,50
	5699,47
	X
	X
	X
	X

	1.1.2.
	Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала
	тыс.руб.
	X
	X
	18334,20
	18334,20
	X
	X
	X
	X

	
	Оплата труда производственного

персонала
	тыс. руб.
	X
	X
	14081,57
	14081,57
	X
	X
	X
	X

	
	Отчисления на социальные нужды производственного

персонала
	тыс.руб.
	X
	X
	4252,63
	4252,63
	X
	X
	X
	X

	1.1.3.
	Общехозяйственные

расходы
	тыс. руб.
	X
	X
	0,00
	0,00
	X
	X
	X
	X

	1.1.4.
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	X
	X
	8015,51
	3926,98
	X
	X
	X
	X

	1.2.
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	X
	X
	0.00
	0,00
	X
	X
	X
	X

	1.2.1.
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	X
	X
	0,00
	0,00
	X
	X
	X
	X

	1.2.2.
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб
	X
	X
	0,00
	0,00
	X
	X
	X
	X

	1.2.3.
	Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс.руб.
	X
	X
	0,00
	0,00
	X
	X
	X
	X

	
	Расходы на оплату труда ремонтного персонала
	тыс.руб.
	X
	X
	0,00
	0,00
	X
	X
	X
	X

	
	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб
	X
	X
	0,00
	0,00
	X
	X
	X
	X

	1.3.
	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	X
	X
	5288.41
	5288,41
	X
	X
	X
	X

	1.4.
	Административные расходы
	тыс.руб.
	X
	X
	3997,65
	3997,65
	X
	X
	X
	X

	I.
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	X
	X
	41383,27
	37246,71
	42192,51
	38224,81
	43875,82
	39117,36

	2.
	Расходы на электроэнергию
	тыс.руб.
	X
	X
	13734,94
	14388,10
	13520,08
	15465,58
	13312,78
	16571,11

	3.
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	X
	X
	3729,08
	3804,98
	4537,48
	3825,98
	4536,49
	3853,48

	3.1.
	Расходы на оплату услуг по очистке сточных вод
	тыс.руб.
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
	тыс.руб.
	X
	X
	705,98
	664,51
	704,88
	685,51
	703,89
	713,01

	3.3.
	Расходы на аренду
	тыс.руб.
	X
	X
	3023,10
	3140,47
	3832,60
	3140,47
	3832,60
	3140,47

	3.4.
	Выпадающие доходы
	тыс.руб.
	X
	X
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	I.
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	58073,68
	59534,89
	58847,29
	55439,79
	60250,07
	57516,38
	61725,09
	59541,95

	II
	Амортизация
	тыс.руб.
	110,13
	208,52
	751,72
	251,72
	864,58
	251.72
	960,01
	960,01

	III.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	3892,00
	0,00
	3892,00
	0,00
	3892.00
	0,00

	
	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	58183,81
	59743,41
	63491,01
	55691,51
	65006,65
	57768,10
	66577,10
	60501,96

	
	Индекс        эффективности операционных расходов
	%
	X
	X
	X
	X
	1%
	3%
	1%
	3%

	
	Индекс     потребительских иен
	%
	X
	X
	X
	X
	
	105,80%
	
	105,50%

	
	Индекс               изменения количества активов
	%
	X
	X
	X
	X
	100%
	100%
	100%
	100%


Раздел 2. Перспектива нового жилищного строительства

в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области

Жилищный фонд Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2012 составлял - 1000,33 тыс. м2 общей площади, в том числе муниципального жилищного фонда - 210,4 тыс. м2.

Средняя обеспеченность по городу общей площадью на 1 человека - 17,6 м2 при численности населения 56797 человек. 

Ветхий и аварийный жилищный фонд - 17,3 тыс. м2 общей площади  или

1,7 % всего жилищного фонда, в котором проживает 1000 человек.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области - 65 %.

Преимущественно многоэтажное жилищное строительство осуществляется за счет внебюджетных источников: средств инвесторов - застройщиков.

Информация о значимых объектах строительства за 2011 - 2020 годы

	№

п/п
	Застройщик
	Объекты строительства и адрес
	Вводимая мощность
	В том числе по годам (кв.м)

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I.
	Объекты жилищного строительства:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	Малоэтажное строительство:
	
	План/

ввод
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Физические лица
	- индивидуальные жилые дома
	26800,0
	2200/

5510,4
	2500
	2600
	2600
	2700
	2700
	2800
	2800
	2900
	3000

	2.
	ООО «Вязьма-Лес»
	Одноэтажный жилой дом, жилой квартал «Парковый»,              д. 3
	2904,0
	104,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	500,0
	500,0

	3.
	ООО «Вязьмажилстрой»
	2 - х эт. коттеджи по                       ул. Воинов-интернационалистов
	12000,0
	-
	1000
	1000
	2000 
	2000
	2000
	2000
	2000
	-
	-

	Б
	Многоэтажное строительство:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Администрация Вяземского городского поселения
	3 - х эт. многоквартирный жилой дом по ул. Ползунова,  дом 4а, пятно застройки № 1
	2589,0
	2589,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	ООО «Вязьмастройкомплект»
	5 - ти эт.  многоквартирный жилой дом по ул. Смоленской, д. 16, корп. 3, пятно застройки № 3
	2557,5
	2557,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	ООО «Стройинвест»
	5 - ти эт. многоквартирный жилой дом с мансардой и встроенными помещениями              по ул. Ново-Садовая, д. 1     (блок-секция № 2)
	1529,4
	1529,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	ООО «Вязьмажилстрой»
	10-ти  эт. жилой дом  по                           ул. Маяковского
	6490,8
	6490,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	ООО «Стройинвест»
	5-ти эт., 60 квартирный жилой дом по ул. Строителей,                пятно застройки 3
	3180,0
	
	
	3180,0
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ООО «Стройинвест»
	5-ти эт.с мансардой, 62 квартирный жилой дом по                ул. Ново-Садовая,                         пятно застройки № 3


	3293,0
	
	
	
	3293,0
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
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	7.
	ОАО «Вяземский домостроительный комбинат»
	5-ти эт. 90 квартирный жилой дом по ул. Воинов-интернационалистов
	5329,0
	
	
	
	
	
	5329,0
	
	
	
	

	8.
	ООО «Вязьмажилстрой»
	5-ти эт. 38 квартирный жилой дом № 1 по                                                      ул. Красноармейское шоссе
	2380,0
	
	2380,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ООО «Вязьмажилстрой»
	5-ти эт. 38 квартирный жилой дом № 2 по                                       ул. Красноармейское шоссе
	2380,0
	
	
	2380,0
	
	
	
	
	
	
	

	10.


	ООО «Вязьмажилстрой»
	5-ти  эт. 38 квартирный жилой дом № 3 по                                         ул. Красноармейское шоссе
	2380,0
	
	
	
	
	
	2380,0
	
	
	
	

	11.
	Администрация Вяземского городского поселения по программе «Переселение…»
	многоквартирный жилой дом по ул. Ползунова, в районе дома № 4, пятно застройки № 2
	1250,0
	
	1250,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	ООО «Стройинвест»
	10-ти эт. 60 квартирный жилой дом по ул. Кашена 
	4480,0
	
	
	
	4480,0
	
	
	
	
	
	

	13.
	ООО «Стройинвест»
	10-ти  эт. 180-квартирный жилой дом по ул. Кашена 
	13570,0

	
	
	
	
	
	
	13570,0


	
	
	

	14.
	ООО «Стройинвест»,
	10-ти эт. 60-квартирный жилой дом по ул. Ползунова 
	3400,0
	
	
	
	
	3400,0
	
	
	
	
	

	15.
	ООО «Вязьмастройкомплект»
	5-ти эт. 35 квартирный жилой дом в р-не дома № 15 по                ул. Красноармейское шоссе
	2597,0
	
	
	2597,0
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	ООО «Вязьмастройкомплект»
	5-ти эт. 60 квартирный жилой дом по ул. Смоленской
	3146,0
	
	
	
	
	
	3146,0
	
	
	
	

	17.
	ООО «Вязьмастройкомплект»
	5-ти эт. 60 квартирный жилой дом по ул. Смоленской
	3146,0
	
	
	
	
	
	
	
	3146,0
	
	

	18.
	ООО «Вязьмастройкомплект»
	3-х эт. 48 квартирный жилой дом по ул. Смоленской
	1576,0
	
	1576,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	ООО «Вязьмастройкомплект»
	4-х эт. 40 квартирный жилой дом по ул. Смоленской
	2550,0
	
	
	
	2550,0
	
	
	
	
	
	

	20.
	ООО «Вязьмастройкомплект»
	3-х эт. 30 квартирный жилой дом по ул. Смоленской
	1444,0
	
	1444,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	ООО «Вязьмажилстрой»
	10-ти эт. 100 квартирный жилой дом № 1 по                                      ул. Красноармейское шоссе
	6192,0
	
	
	6192,0
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	ООО «Вязьмажилстрой»
	10 –ти эт. 100 квартирный жилой дом № 2 по                              ул. Красноармейское шоссе


	6192,0
	
	
	
	
	6192,0
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	23.
	ООО «Вязьмажилстрой»
	10-ти эт. 100 квартирный жилой дом № 3 по 

ул. Красноармейское шоссе
	6192,0
	
	
	
	
	
	
	
	6192,0
	
	

	24.
	ООО «Вязьмажилстрой»
	10-ти эт. 100 квартирный жилой дом по ул. Полевой


	4312,0
	
	
	
	4312,0
	
	
	
	
	
	

	25.
	ООО «РЖД»
	10-ти эт. 200 квартирный жилой дом по ул. Ленина


	13041,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13041,0

	26.
	ООО «РЖД»
	10-ти эт. 80 квартирный жилой дом по ул. Ленина


	5710,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	5710,0
	

	
	Итого:
	
	
	18781,1
	10300,0
	18149,0
	19485,0
	14592,0
	15855,0
	18670,0
	14438,0
	9110,0
	16541,0

	II. 
	Объекты производственного значения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ООО «ВиД-Строй»
	Строительство цеха по сборке пластиковых окон по               ул. Воинов -интернационалистов, г. Вязьма 


	Стадия проектирования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ООО «Смоленскстрой

индустрия»
	Завод быстровозводимого жилья и горнорудного кластера ул. 2-я Бозня,

южнее ОАО ВНПО «Ресурс» (бывшее ОАО 

«Юкар - Графит»)
	Стадия проектирования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Объекты газоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	Объекты водоснабжения и канализования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Администрация Вяземского городского поселения
	Водовод D 2d600мм в г. Вязьме от Бознянского водозабора              до базы «Водоканал»
	L – 13,0 км
	
	
	13,0
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Объекты общественного значения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области
	Крытый каток с искусственным льдом, пр. 25 Октября,  

г. Вязьма
	S–3240 кв.м.

120 чел./смену
	
	
	3240,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	УКС Смоленской области
	Культурно – выставочный центр, пр. 25 Октября, г. Вязьма 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области
	Детский сад в р-не 

ул. Плетниковка, г. Вязьма


	150 мест
	
	
	
	
	
	150,0
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	4.
	Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области
	Детский сад по ул. Ленина,       г. Вязьма
	150 мест
	
	
	
	
	
	
	150,0
	
	
	


Так же существует проект «Жилые кварталы микрорайона Северный с созданием ядра общественно-делового центра в г. Вязьма». Он заключается в комплексной жилой застройке с развитой инфраструктурой, с общественно-деловым, культурным, развлекательным центром, размещаемым на берегу искусственно созданной заводи реки Бебря. Место реализации проекта: начало микрорайона - от въезда в г. Вязьма на пересечении автомагистрали Москва-Беларусь и улицы Комсомольская, до улицы Герцена-Декабристов и              улицы Ленских событий, которые прилегают к историческому центру города, сложившемуся вокруг площади Советская.

В состав микрорайона планируется ввести проектируемые территории:

- частной комплексной смешанной жилой застройки, площадью 47,5 га,

- муниципальной комплексной малоэтажной  жилой застройки, площадью 28,8 га,

- существующей селитебной зоны малоэтажной жилой застройки усадебного типа.

Требуемый объем инвестиций 24 млрд. рублей

Раздел 3. Перспектива развития новой коммунальной инфраструктуры 

Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области

Общие положения

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры города взаимоувязана с Генеральным планом развития Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и сформулирована в виде мероприятий по реализации Генерального плана.

Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений.

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана разработано по следующим направлениям: жилищное, культурно-бытовое строительство, дорожное строительство и строительство инженерных коммуникаций.

Развитие культурно-бытового и жилищного фонда, потребует нового дорожного строительства и развития коммунальной инженерной инфраструктуры. Стоимость этих мероприятий будет формироваться и уточняться по ходу выполнения поставленных задач.

	1.
	Инженерная инфраструктура

	1.1.
	Электроснабжение

	1.1.1
	Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ и ЛОН на светодиодные


	Филиал ОАО «МРСК - центра»

«Смоленскэнерго», Адмнистрация МО Вяземский район Смоленской области


	2012-2020

	1.1.2
	Реконструкция электрических сетей и подстанций 


	Филиал ОАО «МРСК - центра»

«Смоленскэнерго»
	На протяжении всего срока

	1.1.3
	Оптимизация эксплуатационных затрат на производство электроэнергии


	Филиал ОАО «МРСК - центра»

«Смоленскэнерго»
	На протяжении всего срока

	1.1.4
	Переход в электроэнергетике к ресурсосберегающим технологиям


	Филиал ОАО «МРСК - центра»

«Смоленскэнерго»
	2012-2015

	1.2.
	Теплоснабжение

	1.2.1
	Ремонт изоляции наружных тепловых сетей 


	8 000 000
	На протяжении всего срока

	1.2.2
	Замена участков тепловой сети 


	15 000 000
	На протяжении всего срока

	1.2.3
	Замена 2-го котла на котельной «Плетниковка»


	6 000 000
	2012-2014

	1.2.4.
	Замена котла на котельной по ул. Маяковского
	10 000 000
	

	1.2.5
	Замена котла на котельной «Восток»
	10 000 000
	2012-2014

	1.2.6
	Установка индивидуального отопления в МКД по       

ул. Сычевское шоссе
	6 000 000
	2012-2014

	1.2.7
	Теплоснабжение жилых домов и общественных зданий по проезду 25 Октября, улицам 

25 Октября, Заслонова, Красноармейское шоссе 

в г. Вязьма Смоленской области

Устройство тепловых пунктов, встроенных в жилые дома по проезду 25 Октября, Заслонова, Красноармейское шоссе в г. Вязьма Смоленской области
	39 500 000
	2012-2015


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объект исполнения мероприятия
	Объем средств на реализацию мероприятий, тыс. рублей

	Водоснабжение

	Водозаборные сооружения
	
	

	1. 
	Оценка запасов подземных вод водозаборов и утверждение их в установленном порядке.
	Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина,Водозабор Юбилейный.
	30 000

	2. 
	Реализация проектов устройства охраны объектов (1-й пояс зоны санитарной охраны). 
	Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина,Водозабор Юбилейный.
	40 000

	3. 
	Перевод отдельных водозаборов (скважин) с неудовлетворительным качеством воды на питание от Бознянского водозабора. 
	Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина.
	50 000

	4. 
	Ремонт и техническое обслуживание существующих скважин с заменой технологического оборудования.
	Скважины водозабора Бознянский, водозабор Юбилейный
	47 000

	5. 
	Автоматизация работы скважин. Установка УЗР. Установка счетчиков электрической энергии. Установка датчиков котроля давления. С передачей показаний в единую диспетчерскую службу.
	Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина,Водозабор Юбилейный.
	12 000

	6. 
	Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности работы скважин.
	Основное технологическое оборудование, скважные насосные агрегаты.
	21 000

	7. 
	Перевод водозаборов на 1-ю категорию надежности по энергообеспечению
	Бознянский водозабор
	10 000

	8. 
	Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)
	Водозабор Бознянский, Водозабор Юбилейный.
	2 000

	9. 
	Реконструкция водозабора 
	 Водозабор Юбилейный.
	15 000

	Очистные сооружения
	
	

	10. 
	Реконструкция фильтров на очистных сооружениях Бознянского водозабора
	ОС Бознянского водозабора
	8 000

	11. 
	Замена запорно-регулируюей арматуры (ЗРА)
	ОС Бознянского водозабора. Станция обезжелезования Юбилейный.
	4 000

	12. 
	Реконструкция насосно- фильтровальной станции
	ОС Бознянского водозабора
	330 000

	13. 
	Реконструкция водонапорной башни
	ОС Бознянского водозабора. 500м3
	20 000

	14. 
	Модернизация системы подачи воздуха
	 Станция обезжелезования Юбилейный.
	1 000

	15. 
	Сооружения для выделения осадка и утилизация.
	ОС Бознянского водозабора.   Станция обезжелезования Юбилейный.
	15 000

	Насосные станции 2,3 подъема, станции подкачки
	
	

	
	Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)
	Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина,Водозабор Юбилейный. ВНСП 3 подъёма.ЦТП.
	3 000

	
	Установка УЗР, счетчиков электроэнергии, датчиков давления и других основных параметров с дистанционной передачей информации в диспетчерскую.
	 Сетевые объекты системы централизованного водоснабжения
	10 000

	
	Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности насосных станций 2 и 3 подъема.
	Основное технологическое оборудование на насосных станциях 2, 3 подъемов
	30 000

	
	Установка резервных насосных агрегатов на насосные станции подкачки. 
	 Установка насосных агрегатов
	15 000

	
	Автоматизация работы насосных станций 2,3 подъема и станций подкачки.
	 Основное технологическое оборудование на насосных станциях 2, 3 подъемов
	25 000

	Сети водопровода
	
	

	
	Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120 км.
	4 000

	
	Реконструкция не менее 2,75% от протяженности водопроводной сети в год
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Всего 26.40 км за 8 лет
	160 000

	
	Организация дистанционного контроля давления на распределительных сетях с передачей в единую диспетчерскую службу (5 диктующих точек). 
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120 км.
	4 000

	
	Реконструкция подающих трубопроводов 2*Ду=600мм от Бознянского водозабора до города Вязьма.  
	Магистральные водопроводные сети города диаметром  600мм. Материал ПЭ. Общей протяженностью 9 км.
	135 000

	
	Ликвидация колоночной сети. 
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм.  Общей протяженностью 120 км. Количество водоразборных колонок 193 ед.
	2 000

	
	Подключение новых абонентов к централизованной системе водоснабжения. 
	 Объекты нового строительства
	10 000

	
	Зонирование сети и установка регуляторов давления. 
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120км.
	10 000

	
	Установка воздушных клапанов (вантузов) на сети.
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120км.
	1 500

	
	Оптимизация работы сети- управление давлением. С учетом реализованных отдельных элементов данной системы.
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120км.
	20 000

	
	Установка приборов учета воды в частном секторе
	 Существующие абоненты
	15 000

	
	Установка приборов учета на каждый жилой дом 
	 Существующие абоненты
	45 000

	
	Создание ГИС
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120км.
	5 000

	Прочие мероприятия
	
	

	
	Установка антимагнитных пломб на квартирные, пtред водонагревателем и общедомовые водосчетчики
	20000 коммерческих приборов учета, квартирных,общедомовых,перед водонагревателем и новых.
	2 000

	
	Разработка и внедрение регламентов эксплуатации водопроводных сетей, насосных станций, водозаборных сооружений, 
	Все объекты системы централизованного водоснабжения.
	2 000

	
	Внедрение полноценной системы ППР на сетях и сооружениях.
	Все объекты системы централизованного водоснабжения.
	24 000

	
	Формирование Специализированной автобазы, оснащение передвижными источниками питания, откачивающими средствами
	Все объекты системы централизованного водоснабжения и водоотведения.
	25 000

	
	Создание единой диспетчерской службы, с разработкой комплекса программ
	Система подачи и распределения воды города Дорогобуж, контроль за работоспособностью объектов, удаленное управление основным технологическим оборудованием
	25 000

	
	Создание системы АСКУЭ
	 Локальные объекты системы водоснабжения
	5 000

	
	Создание службы по работе с абонентами. Расчетный центр.
	 Повышение доходности предприятия, повышение уровня собираемости, обеспечение комфортных условий взаимодействия между абонентом и ресурсоснабжающей организации
	23 000

	
	Создание программного комплекса "Личный кабинет абонента"
	 Программный продукт
	3 000

	
	
	ИТОГО на реализацию мероприятий
	1 183 500

	Водоотведение

	Канализационные насосные станции
	
	

	
	Реконструкция КНС 6
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	7 000

	
	Реконструкция КНС 9
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	7 000

	
	Реконструкция ГКНС
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	10 000

	
	Реконструкция КНС 1
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	83 000

	
	Реконструкция КНС 2
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	35 000

	
	Реконструкция КНС 3
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	27 000

	
	Реконструкция КНС 4
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	23 000

	
	Реконструкция КНС 5
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	23 000

	
	Реконструкция КНС 7
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	23 000

	
	Реконструкция КНС 8
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	26 000

	
	Реконструкция КНС 10
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	24 000

	
	Реконструкция КНС 11
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	12 000

	
	Реконструкция КНС 1 Юбилейный
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	26 000

	
	Реконструкция КНС 2 Юбилейный
	Комплексная реконструкция объекта с заменой основного технологического оборудования и установкой сорозадерживающих устройств
	32 000

	Очистные сооружения
	
	

	
	Разработка проекта строительства (реконструкции) головных очистных сооружений г. Вязьма 
	Головные очистные сооружения, существующая производительность 10 000 куб.м/сут.
	14 000

	
	Строительство блока механической очистки
	Головные очистные сооружения, существующая производительность 10 000 куб.м/сут.
	80 000

	
	Технологическое перевооружение существующих емкостных сооружений
	Головные очистные сооружения, существующая производительность 10 000 куб.м/сут.
	120000

	
	Строительство блока доочистки
	Головные очистные сооружения, существующая производительность 10 000 куб.м/сут.
	140000

	
	Строительство блока УФ-обеззараживания
	Головные очистные сооружения, существующая производительность 10 000 куб.м/сут.
	50 000

	
	Строительство цеха обработки осадка (механического обезвоживания)
	Головные очистные сооружения, существующая производительность 10 000 куб.м/сут.
	35 000

	
	Разработка проекта строительства (реконструкции) очистных сооружений п. Юбилейный 
	Очистные сооружения пос. Юбилейный
	12 000

	
	Строительство нового блока МОВ (решетки, песколовки)
	Очистные сооружения пос. Юбилейный
	45 000

	
	Реконструкция сооружений биологической очистки
	Очистные сооружения пос. Юбилейный
	78 000

	
	Строительство блока доочистки (в существующих емкостях)
	Очистные сооружения пос. Юбилейный
	85 000

	
	Строительство блока УФ-обеззараживания
	Очистные сооружения пос. Юбилейный
	27 000

	
	Строительство цеха обработки осадка (механического обезвоживания)
	Очистные сооружения пос. Юбилейный
	18 000

	Сети канализации
	
	

	
	Реконструкция напорного коллектора от КНС 3
	 Напорный коллектор
	15 000

	
	Реконструкция напорного коллектора от КНС 10
	 Напорный коллектор
	15 000

	
	Перекладка аварийных участков
	Напорные и самотечные сети
	75 000

	
	Разработка системы ГИС
	 
	17 000

	
	Ремонт колодцев
	В соответствии с адресным перечнем колодцев, требующих незамедлительного ремонта, в т.ч. с целью минимизации попадания ливневых вод в систему канализации.
	7 500

	
	Установка люков с запорными устройствами
	 В соответствии с адресным перечнем колодцев
	1 500

	Прочее
	
	

	
	Обустройство пункта приема жидких отходов
	 Часть жилого сектора, расположенного в городе, не имеет подключения к централизованной системе водоотведения. Канализование таких объектов осуществляется за счет выгребных ям и ассенизационных машин
	3 500

	
	Разработка проекта и внедрение системы АСКУЭ на объектах водоотведения.
	 Объект централизованной системы водоотведения
	12 000

	
	Оснащение насосного оборудования приборами учета
	Организация учета объемов перекачиваемых сточных вод для формирования водного баланса.
	5 500

	
	Диспетчеризация
	Внедрение системы комплексной автоматизации требует оснащения каждого объекта минимальным набором КИП и исполнительных механизмов: расходомер, датчик давления, амперметр, ЗРА с электроприводом.
	6 000

	
	Локальная автоматизация объектов водоотведения
	Локальная автоматизация процесса перекачки сточных вод на КНС
	3 000

	
	Разработка и внедрение регламентов эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, водозаборных сооружений, станций очистки сточных вод.
	Все объекты системы централизованного водоснабжения и водоотведения.
	2 000

	
	Внедрение полноценной системы ППР на сетях и сооружениях.
	Все объекты системы централизованного водоснабжения и водоотведения.
	24 000

	
	Формирование Специализированной автобазы, оснащение передвижными источниками питания, откачивающими средствами
	Все объекты системы централизованного водоснабжения и водоотведения.
	25 000

	
	Создание системы АСКУЭ
	Локальные объекты системы водоотведения
	5 000

	
	
	ИТОГО по системе водоотведения:
	1 279 000


	1.4
	Охрана окружающей среды (утилизация ТБО, ливневая канализация)

	1.4.1
	Ликвидация несанкционированных свалок 
	4 500 000
	На протяжении всего срока

	1.4.2
	Проведение НИР по технологии раздельного сбора, переработки и утилизации отходов производства и потребления
	
	2014-2015

	1.4.3
	Внедрение имеющихся отечественных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов
	
	2015-2017

	1.4.4
	Организация системы эколого-гигиенического образования руководителей предприятий, организаций по обращению с отходами производства и потребления
	
	2015-2017

	1.4.5
	Организация сбора и демеркуризации ртутных ламп
	
	2012-2014

	1.4.6.
	Покупка новых мусоровозов


	20 000 000
	2012-2014

	1.4.7
	Закупка контейнеров для сбора ТБО (0,75 куб. м) и 

КГО (8 куб. м)
	2 000 000
	2012-2013

	1.4.8
	Реконструкция существующей системы ливневой канализации
	20 000 000
	2012-2015

	1.4.9.
	Строительство новых ливневых коллекторов для отведения ливневых стоков в новых кварталах жилой застройки
	15 000 000
	На протяжении всего срока


Раздел 4. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных инженерных систем. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- обеспечение развития жилищного и промышленного строительства  Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания горожан.

Сроки реализации: 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального комплекса.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть сделаны Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по предложению организаций коммунального комплекса или по собственной инициативе.

Раздел 5. Система программных мероприятий

Организационные мероприятия

	№
	Мероприятия
	Ответственный

	1
	2
	3

	1.
	Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры города
	Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области

	2.
	Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры города
	Предприятия и организации

	3.
	Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса
	Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области

	4.
	Утверждение инвестиционных программ
	Совет депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области

	5.
	Заключение договоров между администрацией  города и организациями коммунального хозяйства, определяющих условия реализации  инвестиционных программ
	Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области, организации коммунального комплекса

	6.
	Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса
	Организации коммунального комплекса

	7.
	Мониторинг исполнения инвестиционных программ
	Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области



	8.
	Публикация информации инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения
	Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области


Раздел 6. Механизм реализации Программы

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого Администрацией МО «Вяземский район» Смоленской области  и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в Администрацию МО «Вяземский район» Смоленской области.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование 

Дальнейшая работа по проверке инвестиционных программ, расчета соответствия финансовых потребностей программе, а также тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится Департаментом по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике Смоленской области.

Раздел 7. Управление реализацией Программы

и контроль ее выполнения

Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса города, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области. Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м.);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится Администрацией МО «Вяземский район» Смоленской области в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды.

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры;

- увеличение мощности электрических подстанций;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа тепловых сетей;

-снижение потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Развитие системы ливневой канализации:

- повышение экологической безопасности Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, снижение антропогенного воздействия на водные ресурсы;

- исключение перегрузки системы фекальной канализации;

- создание условий для увеличения срока службы дорог.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния городских территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области;

- улучшение экологического состояния  Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и создание благоприятной среды обитания.

Приложение 1

к измененной (скорректированной) Муниципальной программе

комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области

на 2012-2015 годы и на период до 2020 года

в части водоснабжения и водоотведения 

План реализации мероприятий измененной (скорректированной) 

Муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области

на 2012-2015 годы и на период до 2020 года в части водоснабжения и водоотведения

на плановый период 2017-2020 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объект исполнения мероприятия
	Описание мероприятия
	Объем средств на реализацию мероприятий, тыс. рублей

	
	
	
	
	всего
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Водоснабжение
	 
	 

	 
	Водозаборные сооружения
	 
	 
	 
	 
	 

	1.             
	Оценка запасов подземных вод водозаборов и утверждение их в установленном порядке.
	Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина, Водозабор Юбилейный.
	Оценка/переоценка запасов подземных вод, утверждение их в установленном порядке. Бурение разведочных скважин.
	30 000
	30 000
	0
	0
	0

	2.             
	Реализация проектов устройства охраны объектов (1-й пояс зоны санитарной охраны). 
	Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина,Водозабор Юбилейный.
	Обследование сооружений на предмет соответствия проектным решениям. ПИР. СМР.
	40 000
	25 000
	15 000
	0
	0

	3.             
	Перевод отдельных водозаборов (скважин) с неудовлетворительным качеством воды на питание от Бознянского водозабора. 
	Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина.
	ТЭО. Выбор объектов по результатам ТЭО. ПИР. СМР.
	50 000
	10 000
	25 000
	15 000
	0

	4.             
	Ремонт и техническое обслуживание существующих скважин с заменой технологического оборудования.
	Скважины водозабора Бознянский, водозабор Юбилейный
	Обследование скважин. ПИР. СМР.
	47 000
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000

	5.             
	Автоматизация работы скважин. Установка УЗР. Установка счетчиков электрической энергии. Установка датчиков контроля давления. С передачей показаний в единую диспетчерскую службу.
	Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина, Водозабор Юбилейный.
	Установка современных датчиков давления, уровня, ультразвуковых расходомеров, Счетчиков электроэнергии (с последующей их интеграцией в систему АСКУЭ).
	12 000
	4 000
	8 000
	0
	0

	6.             
	Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности работы скважин.
	Основное технологическое оборудование, скважные насосные агрегаты.
	Замена насосного оборудования, установка ПЧ, шкафов управления, частично энергетического оборудования. 
	21 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000

	7.             
	Перевод водозаборов на 1-ю категорию надежности по энергообеспечению
	Бознянский водозабор
	Тех. присоединение. ПИР.СМР
	10 000
	4 000
	3 000
	3 000
	0

	8.             
	Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)
	Водозабор Бознянский, Водозабор Юбилейный.
	Замена неисправной ЗРА
	2 000
	500
	500
	500
	500

	9.             
	Реконструкция водозабора 
	 Водозабор Юбилейный.
	ПСД. Бурение резервной скважины. Строительство водопровода.
	15 000
	3 000
	6 000
	6 000
	0

	 
	Очистные сооружения
	 
	 
	 
	 
	 

	10.          
	Реконструкция фильтров на очистных сооружениях Бознянского водозабора
	ОС Бознянского водозабора
	Реконструкция фильтров в количестве 8 штук. Замена дренажных трубопроводов и гравийно-песчаной загрузки фильтров.
	8 000
	0
	0
	1 000
	4 000

	11.          
	Замена запорно-регулируюей арматуры (ЗРА)
	ОС Бознянского водозабора. Станция обезжелезования Юбилейный.
	Замена неисправной ЗРА
	4 000
	500
	500
	500
	500

	12.          
	Реконструкция насосно- фильтровальной станции
	ОС Бознянского водозабора
	Техническая экспертиза. ПСД.
	330 000
	30 000
	75 000
	50 000
	50 000

	13.          
	Реконструкция водонапорной башни
	ОС Бознянского водозабора. 500м3
	Санация пластиком изнутри.
	20 000
	0
	0
	0
	3000

	14.          
	Модернизация системы подачи воздуха
	 Станция обезжелезования Юбилейный.
	Замена существующего  и монтаж резервного компрессоров.
	1 000
	1 000
	0
	0
	0

	15.          
	Сооружения для выделения осадка и утилизация.
	ОС Бознянского водозабора.   Станция обезжелезования Юбилейный.
	ПИР. СМР
	15 000
	0
	0
	0
	3000

	 
	Насосные станции 2, 3 подъема и станции подкачки
	 
	 
	 
	 
	 

	16.          
	Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)
	Водозабор Бознянский, Водозабор ул.Пушкина, Водозабор Юбилейный. ВНСП 3 подъёма.ЦТП.
	Замена неисправной ЗРА
	3 000
	500
	500
	500
	500

	17.          
	Установка УЗР, счетчиков электроэнергии, датчиков давления и других основных параметров с дистанционной передачей информации в диспетчерскую.
	 Сетевые объекты системы централизованного водоснабжения
	 Обеспечение информационного потока основных технологических параметров
	10 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000

	18.          
	Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности насосных станций 2 и 3 подъема.
	Основное технологическое оборудование на насосных станциях 2, 3 подъемов
	Замена насосного оборудования, установка ПЧ, шкафов управления, частично энергетического оборудования.
	30 000
	15 000
	15 000
	0
	0

	19.          
	Установка резервных насосных агрегатов на насосные станции подкачки. 
	 Установка насосных агрегатов
	 Повышение надежности технологического процесса подачи питьевой воды абонентам
	15 000
	5 000
	5 000
	5 000
	0

	20.          
	Автоматизация работы насосных станций 2,3 подъема и станций подкачки.
	 Основное технологическое оборудование на насосных станциях 2, 3 подъемов
	Локальная автоматизация процесса подачи воды
	25 000
	2 000
	5 000
	5 000
	5 000

	 
	Сети водопровода
	 
	 
	 
	 
	 

	21.          
	Замена запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120 км.
	Замена неисправной ЗРА
	4 000
	500
	500
	500
	500

	22.          
	Реконструкция не менее 2,75% от протяженности водопроводной сети в год
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Всего 26.40 км за 8 лет
	Реконструкция различными современными методами (при необходимости замена) наиболее аварийных участков трубопроводов.
	160 000
	5 000
	25 000
	25 000
	25 000

	23.          
	Организация дистанционного контроля давления на распределительных сетях с передачей в единую диспетчерскую службу (5 диктующих точек). 
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120 км.
	Установка датчиков давления на водопроводные сети и специального оборудования для передачи изданных в диспетчерскую службу.
	4 000
	1 000
	3 000
	0
	0

	24.          
	Реконструкция подающих трубопроводов 2*Ду=600мм от Бознянского водозабора до города Вязьма.  
	Магистральные водопроводные сети города диаметром  600мм. Материал ПЭ. Общей протяженностью 9 км.
	Замена ЗРА, реконструкция аварийных участков трубопроводов. ПИР. СМР.
	135 000
	12 000
	20 000
	20 000
	20 000

	25.          
	Ликвидация колоночной сети. 
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм.  Общей протяженностью 120 км. Количество водоразборных колонок 193 ед.
	Переподключение абонентов, пользующихся водоразборными колонками к централизованной системе водоснабжения
	2 000
	0
	0
	0
	0

	26.          
	Подключение новых абонентов к централизованной системе водоснабжения. 
	 Объекты нового строительства
	Подключение новых абонентов к системе централизованного водоснабжения.
	10 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000

	27.          
	Зонирование сети и установка регуляторов давления. 
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120км.
	Выделение зон поддержания требуемого давления на распределительной водопроводной сети путем закрытия секционных задвижек. Установка сетевых регуляторов давления на сети с высоким давлением
	10 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000

	28.          
	Установка воздушных клапанов (вантузов) на сети.
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120км.
	Установка воздушных клапанов в верхних точках трубопровода.
	1 500
	500
	500
	500
	0

	29.          
	Оптимизация работы сети- управление давлением. С учетом реализованных отдельных элементов данной системы.
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120км.
	Детальное обследование системы подачи и распределения воды. Закупка необходимых приборов (накладных расходомеров, портативных регистраторов давления, оборудования для замеры энергетических показателей). Закупка и установка необходимого оборудования для обеспечения возможности регулирования режимами и оптимизации эксплуатационных затрат на перекачку воды.
	20 000
	5 000
	5 000
	10 000
	0

	30.          
	Установка приборов учета воды в частном секторе
	 Существующие абоненты
	Установка общедомовых узлов коммерческого учета ресурсов.
	15 000
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000

	31.          
	Установка приборов учета на каждый жилой дом 
	 Существующие абоненты
	Установка общедомовых узлов коммерческого учета ресурсов.
	45 000
	5 000
	5 000
	5 000
	5 000

	32.          
	Создание ГИС
	Распределительные водопроводные сети города диаметром от 50 до 600мм. Материал чугун, асбест, ПЭ, сталь. Общей протяженностью 120км.
	Доработка существующей электронной карты сетей "НЕВА". Создание дополнительных слоев (аварийность, карта ремонтов, карта сетей с низкими скоростями, карта напоров и т.д.). ПИР, закупка оборудования, разработка программного обеспечения, пуско-наладочные работы. Закупка планшетов для ИТР и линейных служб.
	5 000
	2 000
	3 000
	0
	0

	 
	Прочее
	 
	 
	 
	 
	 

	33.          
	Установка антимагнитных пломб на квартирные, перед водонагревателем и общедомовые водосчетчики
	20000 коммерческих приборов учета, квартирных, общедомовых, перед водонагревателем и новых.
	Установка специальных пломб предотвращающих использование специальных магнитов для искажения показаний водосчетчиков.
	2 000
	200
	200
	200
	200

	34.          
	Разработка и внедрение регламентов эксплуатации водопроводных сетей, насосных станций, водозаборных сооружений, 
	Все объекты системы централизованного водоснабжения.
	Подготовка ТЗ, проведение конкурса, разработка и утверждение регламентов.
	2 000
	2 000
	0
	0
	0

	35.          
	Внедрение полноценной системы ППР на сетях и сооружениях.
	Все объекты системы централизованного водоснабжения.
	Закупка необходимой техники, механизмов и материалов в соответствии с разработанными технологическими картами и Регламентами.
	24 000
	4 000
	10 000
	10 000
	0

	36.          
	Формирование Специализированной автобазы, оснащение передвижными источниками питания, откачивающими средствами
	Все объекты системы централизованного водоснабжения и водоотведения.
	Необходимо формирование комплектных бригад, оснащенных необходимым набором специализированного оборудования и механизмами для планового обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения, локализации аварийных ситуаций
	25 000
	5 000
	15 000
	5 000
	0

	37.          
	Создание единой диспетчерской службы, с разработкой комплекса программ
	Система подачи и распределения воды города Дорогобуж, контроль за работоспособностью объектов, удаленное управление основным технологическим оборудованием
	Подбор и ремонт помещения для диспетчерской службы. Закупка оборудования.  ПИР и внедрение системы АСДКУВ. Создание вспомогательных систем:
	25 000
	0
	0
	5 000
	15 000

	
	
	
	- автоматизированная система приема и обработки обращений абонентов
	
	
	
	
	

	
	
	
	- система автоматизированных отчетов с ключевыми показателями работы системы водоснабжения           - создание системы советчика диспетчера. На каждом объекте должна быть реализована система, которая в режиме он-лайн транслирует в ЦДП основные технологические параметры, анализирует их, позволяет диспетчеру в удаленном режиме осуществлять контроль состояния и управление объектом.
	
	
	
	
	

	38.          
	Создание системы АСКУЭ
	 Локальные объекты системы водоснабжения
	ПИР, закупка и установка оборудования и программного обеспечения. Установка счетчиков электрической энергии с дистанционным съемом показаний, которые в дальнейшем будут интегрированы в общую систему.
	5 000
	0
	0
	1 000
	1 000

	39.          
	Создание службы по работе с абонентами. Расчетный центр.
	 Повышение доходности предприятия, повышение уровня собираемости, обеспечение комфортных условий взаимодействия между абонентом и ресурсоснабжающей организации
	Подбор и ремонт помещения. Создание новых рабочих мест. Закупка компьютерной техники и другого оборудования. Разработка программного продукта.
	23 000
	10 000
	10 000
	3 000
	0

	40.          
	Создание программного комплекса "Личный кабинет абонента"
	 Программный продукт
	Программный комплекс должен выступить связующим звеном между абонентом и расчетным центром ресурсоснабжающей организации. У абонента должен быть реализован доступный способ передачи объемов потребленных услуг и получение платежного документа с возможностью его оплаты. У Оператора должна быть реализована возможность оперативного начисления платы за услуги, контроля платежной дисциплины со стороны абонентов.
	3 000
	0
	1 500
	1 500
	0

	ИТОГО по системе ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
	1 183 500
	205 700
	280 200
	196 200
	156 200

	 
	Средства Вяземского городского поселения Смоленской области
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Средства бюджета субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Средства Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Средства инвестора
	1 183 500
	205 700
	280 200
	196 200
	156 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объект исполнения мероприятия
	Описание мероприятия
	Объем средств на реализацию мероприятий, тыс. рублей

	
	
	
	
	всего
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Водоотведение

	 
	Канализационные насосные станции
	 
	 
	 
	 
	 

	1.             
	КНС 6
	Канализационная насосная станция
	Замена насосного оборудования и запорной арматуры, монтаж шкафа управления с системой плавного пуска и возможностью передачи данных, установка механизированных решеток и дробилок
	7 000
	1 000
	6 000
	0
	0

	2.             
	КНС 9
	Канализационная насосная станция
	
	7 000
	1 000
	6 000
	0
	0

	3.             
	ГКНС
	Канализационная насосная станция
	
	10 000
	1 500
	8 500
	0
	0

	4.             
	КНС 1
	Канализационная насосная станция
	
	83 000
	0
	7 500
	25 000
	25 000

	5.             
	КНС 2
	Канализационная насосная станция
	
	35 000
	0
	3 000
	20 000
	12 000

	6.             
	КНС 3
	Канализационная насосная станция
	
	27 000
	0
	0
	0
	3000

	7.             
	КНС 4
	Канализационная насосная станция
	
	23 000
	0
	0
	0
	3000

	8.             
	КНС 5
	Канализационная насосная станция
	
	23 000
	0
	0
	0
	3000

	9.             
	КНС 7
	Канализационная насосная станция
	
	23 000
	0
	0
	0
	3000

	10.          
	КНС 8
	Канализационная насосная станция
	
	26 000
	0
	0
	0
	0

	11.          
	КНС 10
	Канализационная насосная станция
	
	24 000
	0
	0
	0
	0

	12.          
	КНС 11
	Канализационная насосная станция
	
	12 000
	0
	0
	0
	0

	13.          
	КНС 1 Юбилейный
	Канализационная насосная станция
	
	26 000
	3 000
	23 000
	0
	0

	14.          
	КНС 2 Юбилейный
	Канализационная насосная станция
	
	32 000
	3 000
	29 000
	0
	0

	 
	Очистные сооружения
	 
	 
	 
	 
	 

	15.          
	Разработка проекта строительства (реконструкции) головных очистных сооружений г. Вязьма 
	Выполнение проектных работ на весь объект с учетом стадийности выполнения строительно-монтажных работ. Требуется определение необходимой расчетной производительности новых очистных сооружений с учетом существенного увеличения нагрузки за счет подключения объектов нового строительства и изменения технологического процесса водоотведения за счет исключения из работы локальных очистных сооружений малой производительности.
	Проектирование новых очистных сооружений, разработка проекта рекультивации существующих песковых и иловых площадок
	14 000
	14 000
	0
	0
	0

	16.          
	Строительство блока механической очистки
	Головные очистные сооружения, пр-ть 10 000 куб.м/сут.
	Строительство блока модульного исполнения с обустройством механических решеток и песколовок
	80 000
	0
	40 000
	40 000
	0

	17.          
	Технологическое перевооружение существующих емкостных сооружений
	Головные очистные сооружения, пр-ть 10 000 куб.м/сут.
	В существующих емкостях предполагается обустроить реакторы периодического действия (технология SBR). Применение технологии SBR требует дополнительной проработки на стадии ПИР.
	120000
	0
	30 000
	45 000
	45 000

	
	
	
	Локальный ремонт ж/б строительных и металлических конструкций, монтаж трубопроводов в соответствии с принятой технологической схемой, замена систем аэрации, монтаж мешалок, реконструкция системы илоудаления
	
	
	
	
	

	18.          
	Строительство блока доочистки
	Головные очистные сооружения, пр-ть 10 000 куб.м/сут.
	Необходимость обусловлена требованиями по достижению качественных показателей. Выбор технологического подхода к доочистке требует дополнительной проработки и предполагается выполнить на стадии проектирования.
	140000
	0
	0
	0
	48000

	19.          
	Строительство блока УФ-обеззараживания
	Головные очистные сооружения, пр-ть 10 000 куб.м/сут.
	Необходимость обусловлена требованиями по достижению качественных показателей. Строительство блока УФ-обеззараживания с применением оборудования в модульном исполнении.
	50 000
	0
	0
	0
	20000

	20.          
	Строительство цеха обработки осадка (механического обезвоживания)
	Головные очистные сооружения, пр-ть 10 000 куб.м/сут.
	Строительство отдельно стоящего здания (легковозводимого из сендвич-панелей) с размещением оборудования для механизированного обезвоживания и станции приготовления флокулянта. Рассмотреть возможность размещения в нем реагентного хозяйства для удаления фосфора.
	35 000
	0
	0
	35 000
	0

	21.          
	Разработка проекта строительства (реконструкции) очистных сооружений п. Юбилейный 
	Выполнение проектных работ на весь объект с учетом стадийности выполнения строительно-монтажных работ. Требуется определение необходимой расчетной производительности новых очистных сооружений с учетом существенного увеличения нагрузки за счет подключения объектов нового строительства и изменения технологического процесса водоотведения за счет исключения из работы локальных очистных сооружений малой производительности.
	Проектирование новых очистных сооружений, разработка проекта рекультивации существующих песковых и иловых площадок
	12 000
	12 000
	0
	0
	0

	22.          
	Строительство нового блока МОВ (решетки, песколовки)
	Очистные сооружения п. Юбилейный, производительность определить проектом исходя из песпектив увеличения водопотребления.
	Требуется детальное обследование объекта с экспертизой состояния существующих емкостных сооружений для выбора технологического подхода, предлагаемого к реализации во время реконструкции. 
	45 000
	0
	45 000
	0
	0

	23.          
	Реконструкция сооружений биологической очистки
	
	На территории объекта большое количество невостребованных емкостных сооружений. Необходимо рассмотреть техническую и технологическую возможность реализации в них полного цикла очистки с достижением нормативных показателей. Дополнительно необходимо провести экспертизу строительных конструкций зданий и сооружений, которые предполагается использовать при реконструкции
	78 000
	0
	25 000
	25 000
	28 000

	24.          
	Строительство блока доочистки (в существующих емкостях)
	
	 
	85 000
	0
	0
	0
	30000

	25.          
	Строительство блока УФ-обеззараживания
	
	 
	27 000
	0
	0
	0
	0

	26.          
	Строительство цеха обработки осадка (механического обезвоживания)
	
	 
	18 000
	0
	0
	0
	18000

	 
	Сети канализации
	 
	 
	 
	 
	 

	27.          
	Реконструкция напорного коллектора от КНС 3
	 Напорный коллектор
	 Реконструкция напорных трубопроводов
	15 000
	2 000
	7 000
	6 000
	0

	28.          
	Реконструкция напорного коллектора от КНС 10
	 Напорный коллектор
	 Реконструкция напорных трубопроводов
	15 000
	2 000
	7 000
	6 000
	0

	29.          
	Перекладка аварийных участков
	Напорные и самотечные сети
	Адресный перечень сетей, требующих незамедлительной реновации, требует составления.
	75 000
	5 000
	10 000
	10 000
	10 000

	30.          
	Разработка системы ГИС
	 
	Разработка (актуализация) схем сетевых объектов с указанием трасс, камер, колодцев, основных параметров, паспортизация объектов.
	17 000
	0
	0
	3 000
	10 000

	31.          
	Ремонт колодцев
	В соответствии с адресным перечнем колодцев, требующих незамедлительного ремонта, в т.ч. с целью минимизации попадания ливневых вод в систему канализации.
	Выполнение СМР
	7 500
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000

	32.          
	Установка люков с запорными устройствами
	 В соответствии с адресным перечнем колодцев
	Установка люков колодцев, расположенных на территории объектов, где возможен несанкционированный сброс ливневых вод.
	1 500
	200
	200
	200
	200

	 
	Прочее
	 
	 
	 
	 
	 

	33.          
	Обустройство пункта приема жидких отходов
	 Часть жилого сектора, расположенного в городе, не имеет подключения к централизованной системе водоотведения. Канализование таких объектов осуществляется за счет выгребных ям и ассенизационных машин
	Данное мероприятие необходимо реализовать совместно с усилением контроля за несанкционированным сбросом в сети канализации и ближайшие овраги жидких отходов с ассенизационных машин. Проведение креативных акций с жителями.
	3 500
	3 500
	0
	0
	0

	34.          
	Разработка проекта и внедрение системы АСКУЭ на объектах водоотведения.
	 Объект централизованной системы водоотведения
	Необходимо оснастить все объекты приборами учета электрической энергии с возможностью передачи данных в ЦДП
	12 000
	0
	0
	0
	0

	35.          
	Оснащение насосного оборудования приборами учета
	Организация учета объемов перекачиваемых сточных вод для формирования водного баланса.
	Оснащение КНС и очистных сооружений приборами учета перекачиваемых сточных вод с возможностью передачи и сбора данных в ЦДП
	5 500
	0
	2 500
	3 000
	0

	36.          
	Диспетчеризация
	Внедрение системы комплексной автоматизации требует оснащения каждого объекта минимальным набором КИП и исполнительных механизмов: расходомер, датчик давления, амперметр, ЗРА с электроприводом.
	 На каждом объекте должна быть реализована система, которая в режиме он-лайн транслирует в ЦДП основные технологические параметры, анализирует их, позволяет диспетчеру в удаленном режиме осуществлять контроль состония и управление объектом.
	6 000
	0
	2 000
	4 000
	0

	37.          
	Локальная автоматизация объектов водоотведения
	Локальная автоматизация процесса перекачки сточных вод на КНС
	Локальная автоматизация технологических процессов должна подразумевать внедрение "Безлюдных технологий", исключение постоянного нахождения персонала на объектах. Внедрение на объектах водоотведения систем локальной автоматизации с последующим сбором основных технологических параметров и их передачей в единый диспетчерский пункт с возможностью управления
	3 000
	1 000
	2 000
	0
	0

	38.          
	Разработка и внедрение регламентов эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, водозаборных сооружений, станций очистки сточных вод.
	Все объекты системы централизованного водоснабжения и водоотведения.
	Подготовка ТЗ, проведение конкурса, разработка и утверждение регламентов.
	2 000
	2 000
	0
	0
	0

	39.          
	Внедрение полноценной системы ППР на сетях и сооружениях.
	Все объекты системы централизованного водоснабжения и водоотведения.
	Закупка необходимой техники, механизмов и материалов в соответствии с разработанными технологическими картами и Регламентами.
	24 000
	4 000
	10 000
	10 000
	0

	40.          
	Формирование Специализированной автобазы, оснащение передвижными источниками питания, откачивающими средствами
	Все объекты системы централизованного водоснабжения и водоотведения.
	Необходимо формирование комплектных бригад, оснащенных необходимым набором специализированного оборудования и механизмами для планового обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения, локализации аварийных ситуаций
	25 000
	5 000
	15 000
	5 000
	0

	41.          
	Создание системы АСКУЭ
	 
	ПИР, закупка и установка оборудования и программного обеспечения. Установка счетчиков электрической энергии с дистанционным съемом показаний, которые в дальнейшем будут интегрированы в общую систему.
	5 000
	0
	0
	1 000
	4 000

	ИТОГО по системе водоотведения:
	1 279 000
	61 200
	279 700
	239 200
	263 200

	 
	Средства Вяземского городского поселения Смоленской области
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Средства бюджета субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Средства Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Средства инвестора
	1 279 000
	61 200
	279 700
	239 200
	263 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем средств на реализацию всех мероприятий, тыс. рублей

	всего
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	2 462 500
	266 900
	559 900
	435 400
	419 400


81

